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Monteringsanvisning: elektrisk sett 81995 til Netti III rullestol 

 

Settet inneholder:  

Pos.   1 -   1 X Komplett kontrollboks 

Pos.   2 -   1 X Fjernstyring  
Pos.   3 -   1 X Lader  
Pos.   4 -   2 X Kontakt for Beinstøtte-motor med festebeslag 
Pos.   5 -   1 X Adapter for innfesting av motor for vinkling av    
  sitteenheten / tilt 
Pos.   6 - 10 X Kabelbindere 

Pos.   7 -   1 X  Motor for ryggvinkelen 
Pos.   8 -   1 X  Motor for vinkling av sitteenheten 
Pos.   9 -   2 X Låsemutter M8 
P0s. 10 -   2 X bøyde underlagsskiver  
 
 
Pos. 12 viser motor for beinstøttenen – valgfri.           Pos. 9 og 10  
      
                                                                               

 

NB: Når det monteres elektriske komponenter på Netti III er rullestolen godkjent som Netti III El. av TÜV. 

 

Vennligst kontroller at du har alle deler før du starter med ombyggingen! 
 

1. Fjern seteplaten ved å skrue ut de 4 skruene. Fjern                    

Fjern gass sylinderne til både ryggvinkel                                  

og vinkling av sitteenheten - tilt. 

Hengslen for tilt skal bli værende på  

tverrstaget. 

 

Fjern det bakre tverrstaget på seterammen 

ved å skrue ut boltene i begge ender - 
M8x40 med sekskant sylinderhode.  

                
 
              Deretter settes boltene M8x40 tilbake i  
              høyre og venstre side av seterammen,  
              og sikres med de bøyde underlagsskivene  
              og M8 låsemutterne.  
              Stram mutterne med 14 Nm 
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2. Fest kontrolboksen med 2 rørklemmer 

på det bakre tverrstaget på rullestolrammen 
 

 

 

 

 

3. Monter adapter for innfesting av motor 

for tilt av setet med 8 bolter og muttere  

til de 2 fremre tverrstagene på  

rullestolrammen, som vist på tegning.      

 

 

4.           Monter motorene som vist på tegningene nedenfor  

Tilt motor: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ryggvinkel motor:  
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      5.     Fest beslagene til kontakter for beinstøtte-motorer  

på hver side av seterammens forreste tverrstag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.    Plugg inn motorkontaktene i kontrollboksen. 
 
              Plassering av de forskjellige kontaktene står merket 
              på skiltet på kontrollboksen.  
 
 
 
 

7.    Motorkablene må sikres slik at de ikke blir  
       strukket eller ødelagt når de elektriske 
       funksjonene brukes.  
 

 
Bruk to kabelklemmer for å holde sammen  
kablene mellom motorene. 
 
 
Bruk 2 kabelklemmer til å for å feste kablene til 
beinstøttekontaktene til det forrerste seteramme-  
tverrstaget.  
 
 
Bruk to kabelklemmer på hver side av seterammen.  
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8.    Plugg inn fjernbetjeningen i kontrollboksen. 

 

              På fjernbetjeningen er det ikoner som beskriver  
              de enkelte funksjoner. Sjekk at alle funksjoner  
              er aktive og fungerer. 
 

 
 
Batteri LED, ladestatus 
 
 
1 = Venstre beinstøtte opp 
2 = Venstre beinstøtte ned 
3 = Høyre beinstøtte opp 
4 = Høyre beinstøtte ned 
5 = Tilt bakover 
6 = Tilt framover 
7 = Ryggvinkel bakover 
8 = Ryggvinkel framover 
 
On/Off  
 
 
 
 

 
 
 

9.  Seteplaten monteres tilbake på plass 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

10. Montering av ladekontakten:  
Fest kontakten til tverr-rammerøret med den                             
medlevert braketten. Plasser ladekontak på høyre                                               
side som vist på bildet.  

11. For å lade batteriet som driver de elektriske                                
funksjonene må laderen plugges inn i                                          
ladekontakten som står på høyre side av                                      
hjulrammen. Husk å sette gummikappen i                                        
ladekontakten når du er ferdig med å lade.  
 
 
 
 

              På de følgende sider finner du bruksanvisning med tilleggsinformasjon for Netti III elektrisk.  
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Brukermanual – Elektriske komponenter 
 
Produktene er CE merket og følger standarden EMC 60601-1-2. 

 
Tekniske spesifikasjoner for elektriske motorer / aktuatorer for Netti rullestoler 
Strømstyrke: 100-240 V 
Batteri og motorer: 24V 
Temperatur: -20C - +50C 
Service skal kun utføres av forhandler eller kvalifisert teknisk personell.  
Garanti for elektriske komponenter: 2 år for feil på selve produktene. 
Garanti for batterier: 1 år under forutsetning av forskrevet vedlikehold.  

 

VEDLIKEHOLD 
 

Batteriene skal lades daglig etter endt bruk.  
Dersom batteriene ikke brukes regelmessig, må de som et minimum lades hver 3 måned.  
Hvis el. utstyr ikke er brukt de siste 2 ukene, går det i "dyp søvn". Utfør "vekking" beskrevet på s. 8. 
Maksimum ladetid er 24 timer. Når det grønne lyset lyser, er batteriet fullt.  
For montering og bytte av batteri: se følgende avsnitt. 
 

RENGJØRING 
 

Motorer / Actuatorer: 
Motorene rengjøres for støv og skit etter behov med en fuktig klut. De må regelmessig sees over for å sjekke at det 
ikke er skader eller brudd på kabler og kontakter.  
 

Fjernbetjening 
Fjernbetjeningen rengjøres med en fuktig klut ved behov. 
 
Kontrollboksen 
Ved behov kan batteriet tørkes over med en fuktig klut. Kontaktene skal bare tørkes av med tørr klut. 
 
Lader 
Laderen må tørkes av med en tørr klut. 

 
Vekt 
 

Kontrollboks: 1900 Gram 
Tilt motor: 1650 Gram 
Ryggvinkel motor: 1610 Gram 
Beinstøtte motor: 984 Gram (Pr. stk.) 
Fjernbetjeningen: 240 Gram 
Ladekabel: 20 Gram 
 
Samlet vekt: ca. 7, 4 kg 
  
 
 
 
 
 
 
 

              Kontrollboks            Beinstøtte motor           Tilt motor                  Ryggvinkelmotor 
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Denne prosedyren inneholder følgende: 

• Montering/fjerning av batteriene fra batteriboksen 
• Plugge inn / forbinde batterikablene 
 

Advarsel /Pass på at: 
• Pass på at POWER / strømmen til kontrollboksen gjennom laderen er skrudd AV/ OFF før du setter i  
   gang. 
 

• Sjekk at samtlige jack plugger er dratt ut før du begynner – ellers kan det oppstå feil eller skade på  
    utstyret. 
 

• Hverken verktøy og/ eller batterikabler må få kontakt med begge batteripolene samtidig. 
 

• En kortslutning kan føre til alvorlige skader på personer og / eller utstyr. 
 

• Det blir sterkt anbefalt at montering og bytte av batteri alltid utføres av en kvalifisert fagperson.  
 

• I knotrollboksen brukes forseglet blybatteri (1220) som må resirkuleres på forskriftsmessig måte for  
   slike komponenter. 
 

• For å fjerne batteriet fra batteriboksen trenges et kryssjern eller flatt skrujern (PZ, P). 
 
 

Kontrollboksen består av : 
(På Netti stolen er boksen montert opp ned i forhold til illustrasjonen)  
1. Øvre deksel (1 stk.) 
2. Skum for sikring (1 stk.) 
3. Batteri (3a,3b) (2 stk.) 
4. Skilleplate (1 stk.) 
5. Nedre deksel (1 stk.) 
6. Lang kabel med svart isolasjon (1 stk.) 
7. Kort kabel med rød eller blå isolasjon (1 stk.) 
8. Lang kabel med rød isolasjon (1 stk.) 
9. Skruer (4 stk.) 
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Fjerning av batteri: 
 
1. Rengjør batteriklemmene på det nye batteriet med en tørr klut 
2. Sett kontrollboksen på øvre deksel ( opp ned) 
3. Løsne de 4 skruene 
4. Snu kontrollboksen 
5. Fjern øvre deksel 
5. Trekk ut batterikablene  
6. Fjern de gamle batteriene fra batteriboksen 
7. Rengjør batteripolene på de nye batteriene  
8. Sett de nye batteriene inn i batteriboksen  
    Pass på at skiltet med beskrivelse vender mot fremsiden av kontrollboksen 
9. Plugg inn kablene i kabelklemmene – pass på at de kommer på rett plass slik 
    det er merket på beskrivelsen.  
10. Lukk batteriboksen med det øvre dekselet. 
11. Skru fast de 4 skruene.  

 
 
 
 
Kobling av batterikablene: 
 
Koble batterikablene til batteriene som følger: 
 
                1. Negativ (-) svart batteri kabel (6) til negativ (-) øvre batteri (3a) terminal 
 

                2. Positiv (+) rød batteri kabel (8) til positiv (+) nedre batteri (3b) terminal 
  

               3. Gjenværende terminaler (i midten) koble sammen ved å bruke den korte røde eller blå kabelen (7) 
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Feilsøking for Netti elektrisk rullestol 
 
Generelt:  
Dersom en motor/aktuator ikke reagerer når fjernbetjeningen betjenes:  

• Sjekk at alle kontakter til motoren/aktuatoren er ordentlig plugget inn, og på rett plass.  
NB: P.g.a. IP klassifisering har pluggene fått O-ringer- Dette gir veldig stram pasning til kontrollboksen. Trykk ekstra 
hardt for å være sikker på at pluggene sitter helt inn i kontaktene i kontrollboksen.  
 
Det kan være fordelaktig å ha batteriene koblet til laderen; dette vil øke kraften dersom feilen er at batteriene har 
lav spenning.  

• Dersom f.eks en beinstøtte ikke fungerer, trekk ut pluggen fra kontrollboksen og sett den i et  
   annet hull for å se om den fungerer der. 
 

• Hvis den nå fungerer betyr det at noe er enten feil med selve kontakten eller med fjernbetjeningen.  
• Prøv med en helt ny fjernbetjening. Du kan også forsøke å plugge inn en annen motor i kontakten 
   for beinstøtten for å få bekreftet at det er selve kontakten som er ødelagt. 
 

• Hvis dette ikke fører fram, fjern beinstøtten og trekk ut kabelen fra beinstøttemotoren fra 
   kontaktbeslaget på seterammen. Sjekk om beinstøttemotoren virker når du plugger inn kabelen  
  direkte i kontrollboksen eller i kontakten for beinstøtten på den andre siden.  
 

• Dersom beinstøttemotoren virker nå, er det kabelen som går fra kontrollboksen til kontaktbeslaget 
   som er ødelagt. Denne må erstattes.  

Hvis motoren / aktuatoren ikke virker i noen kontakter, er det motoren som er defekt. Den må 
sendes tilbake til forhandler for å få en ny. 

Prosedyren beskrevet ovenfor kan brukes for å sjekke alle motorer / aktuatorer. 

 
Feilsøking for Netti elektrisk utstyr 

 

Symptom Mulig feilkilde Retting av feil 
Ingen motorlyd eller bevegelse av 
stempelstang  

1 Motoren er ikke koblet til 
kontrollboksen 
2 Det elektriske system er gått i 
«dyp søvn» for å spare energi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sikringen i kontrollboksen er gått 
 

Kabelen er skadet 

Koble motoren tile en annen utgang / kontakt 
i kontrollboksen 
Vekke opp: Sett i laderen. Slå på strømmen på 
håndkontrollen. Slå av. Ta ut laderen. Slå på 
strømmen igjen. Rød LED på håndkontrollen 
blinker mens batteri-status blir sjekket. 
Batteristatus lyser grønt, elektrisk system er 
klart til bruk, evnt må du lade.  
 

Bytt sikring (ta kontakt med forhandler) 
 

Send motoren til reparatur 

Motoren arbeider, men 
stempelstangen beveger seg ikke 

Tannhjul eller aksling er skadet Send motoren til reparatur  

Motoren lager lyd, men 
stempelstangen beveger seg ikke 

 Send motoren til reparatur  

Motoren arbeider for langsomt 
eller kraften er for svak  

For lite strøm 
 

 

Lad opp batteriene 

Send motoren til reparatur 

Stemplestangen kjøres inn, men 
kommer ikke ut 

Sikkerhetsmutteren er blitt 
aktivert 

Sjekk ved å bytte utgangskontakt, 
Send motoren til reparatur 

Akustisk Alarm, Batteristatus 
grønne LED gir tydelig tegn 

For lite strøm Lad opp batteriene  

 

mailto:post@My-Netti.com
mailto:info@My-Netti.com

