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1. JOHDANTO

Netti lll XHD - ja XXHD -py6ratuolit ovat
mukavuuspyoratuoleja, jotka on tarkoitettu sisa-
ja ulkokayttoon. Ne on testattu standardin EN
12183:2014 mukaisesti. Testit suoritti TUV SUD
Product Service GmbH Saksassa.

Lahtokohtana meilla Alu Rehabilla on se, etta
pyoratuolit on valittava huolellisesti arvioiden ja
kayttdjan tarpeisiin sekd ympariston vaatimuksiin
keskittyen.

Siksi on tarkeaa tietda pyoratuolin mahdollisuudet
ja rajoitukset. Netti [l XHD - ja XXHD -pyératuolit on
suunniteltu kayttdjien mukavuuden parantamiseen
ja arjen helpottamiseen. Istuinjarjestelman ja
runkorakenteen ergonomisen ratkaisun yhdistelma
tarjoaa monia mahdollisuuksia mukauttamiseen

ja sdatamiseen ja mahdollisuuden muuttaa
istuinasentoa aktiiviasennosta lepoasentoon
istuimen ja selkdnojan kallistuksen saatoja kayttaen.

Vahvistettu Netti lll on saatavilla 2 versiona:

Netti lll XHD istuinleveyksilla: 500-600 mm
Netti Il XXHD istuinleveyksilla: 650-750 mm

Kayttajan enimmaispaino: 200 kg.

@ Kun varusteita asennetaan, kuten esim.
sahkolaitteet jne., varusteiden paino pitaa
vahentaa kadyttajan maks. painosta.

@ Netti lll XHD - ja XXHD -pyoratuoleja ei ole
testattu kaytettavaksi auton istuimena.

@ Maaritykset vaihtelevat eri maiden valilla.

Malli: Netti Il XHD ja Netti [Il XXHD
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1.1 KAYTTOALUEET/INDIKAATIOT
NETTI 1l XHD - JA NETTI 1l XXHD
-PYORATUOLEILLE

Netti Ill XHD - ja XXHD -pyoratuolit ovat
monitoimisia pyoratuoleja osittain tai kokonaan
liikuntakyvyttomille henkiléille, joilla on fyysisia ja/
tai henkisia vammoja. Niiden avulla vammaisella
kayttajalla on mahdollisuus muuttaa istuma-
asentoa aktiiviasennosta lepoasentoon saatamalla
istuimen ja selkdnojan kallistusta. Pyoratuolit on
suunniteltu kayttajille, jotka tarvitsevat mukavuutta
ja helpotusta arkeen. Istuinjarjestelman ja
runkorakenteen ergonomisen ratkaisun yhdistelma
tarjoaa monia mahdollisuuksia mukauttamiseen ja
sadtamiseen.

Vammaisuudelle voi on monia eri syita. Netti Il

XHD - ja XXHD -pyoratuoleissa on saddettava
istuinpinta ja selkdnojan kaltevuus. Tama helpottaa
kayttdjaa muuttamaan tai korjaamaan asentoaan
(tasapainoaan) ja parantamaan liikkuvuuttaan,
seuraavien toiminnallisten esteiden ja niiden monien
mahdollisten aiheuttajien kohdalla:

- rajoittunut tai puuttuva liikkkuvuus

- rajoittunut tai puuttuva lihasvoima

- rajoittunut liikkkuvuusalue

+ puuttuva tai rajoittunut kehon ja paan stabiliteetti
- kayttdjan suuri paino, kova kayttod

- toispuolihalvaus

+ reumaan liittyva sairaus

- kallon ja aivon vammat, pakkoliikkeet

« amputaatiot

« muu neurologinen tai geriatrinen sairaus.

@ Jos vakioratkaisumme eivat vastaa tarpeitasi,
ota yhteys asiakaspalveluumme saadaksesi
tietoja mittatilauksena tehdyista Netti-
ratkaisuista.

Malli: Netti Il XHD ja Netti [Il XXHD
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1.2 KONTRAINDIKAATIOT

Pahassa lihasjaykkyydessa suosittelemme Netti
Dynamic System:id, jossa on kayttajan liikeratoja
myotdileva runkorakenne.

Taman neuvon noudattamatta jattaminen voi
johtaa pahimmassa tapauksessa metalliosien
muodonmuutokseen tai murtumaan selkdputken,
jalkatuennan tai kdsinojien alueella.

1.3 LAATU JA KESTAVYYS

Netti Il -pyératuolin on testannut TUV SUD Product
Service GmbH Saksassa, Eurooppalaisen standardin
DIN EN 12183:2014 mukaisesti.

Alu Rehab A.S valmistajana arvioi pyoratuolin
kayttoidksi 5-6 vuotta normaalikdytossa. Kayttajan
vammaisuus, kdyton vaativuus ja tehtyjen

huoltojen taso vaikuttavat merkittavasti pyoratuolin
kestavyyteen. Siksi kestoika vaihtelee riippuen ndista
kolmesta tekijasta.

My-Nettifi 5



1.4 YMPARISTO JAHAVITTAMINEN

Alu Rehab jakelijoineen haluavat suojella
ympadristoa.

Tama tarkoittaa:

- ettd me valtdmme ympdristolle haitallisten
aineiden ja prosessien kdyttamista niin pitkalle
kuin mahdollista.

- ettd Alu Rehab:in tuotteet varmistavat pitkan
kayttoian ja korkean joustavuuden - ympariston
ja talouden hyvaksi.

- ettd pakkaus voidaan kierrattaa.

- ettd pyoratuolin voi purkaa materiaaliosiinsa
kierratyksen helpottamiseksi.

@ Ota yhteys paikalliseen kierratyksen
asiantuntijaan saadaksesi oikeaa tietoa
alueesi kierratysfirmoista.

@ LAMPOTILA-ALUE
Netti Il XHD - ja XXHD -py6ratuolit on
tarkoitettu kaytettaviksi lampétila-alueella
-10°C... +40 °C.

6 My-Nettif

1.5 TIETOJA UUDELLEEN KAYTTAMISTA
KOSKIEN

Alu Rehab -yhtion kaikki tuotteet on suunniteltu
toimimaan useita vuosia ilman huoltotoimenpiteita.
Valtuutettu jalleenmyyja voi kunnostaa kaikki
tuotteet uudelleen kaytettavaksi. Jotta tehokkuus
ja varmuus voidaan taata, Alu Rehab suosittelee
seuraavien testien suorittamista ennen uudelleen
kayttamista.

Tarkasta seuraavien komponenttien toiminta, eheys
jne. ja korvaa tarvittaessa osat uudella:

- Pyorét (rengasprofiilit)

- Pyorétuolin runko

- Etupyorat ja pikairrotus

+ Navat

« Jarrujen toiminta

- Pyorien suoraankulku

- Laakerit: kuluneisuuden ja voitelun tarkastus.
+ Pehmusteet

- Jalkatuet

+ Kasinojat

+ Selk@nojan/istuimen kallistuksen toiminta
+ Tyontotanko/kahvat

+ Kaatumisenestotuki

Hygieenisista syista: vaihda paatuki uudelle
kayttajalle.

Huomioi myos kohdan 10.2 Puhdistus ja hoito
sisalto.

KAATUMISENESTOTUKI

Oikein kiinnitettyna kaatumisenestotuki estaa tuolin
taaksepadin kaatumisen.

Suosittelemme erittdin vahvasti kaatumisenestotuen
kayttos.

Viimeisimmat kayttoohjeen paivitykset, tuotteen
turvallisuusilmoitukset, osoitteet ja muut
tuotetiedot, kuten takaisinvedot jne. julkaistaan
verkkosivustollamme.

Malli: Netti Il XHD ja Netti lIl XXHD
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1.6 TASTA KAYTTOOHJEESTA

Vaurioiden valttamiseksi Netti [l XHD - tai XXHD
-pyoratuolia kdytettdessa lue tama kdyttdohje
huolellisesti ennen pyo6ratuolin kdyttéonottoa.

7

Kiellettyjen toimintojen symboli.
Takuu ei ole voimassa,

jos néita kieltoja ei noudateta.
Varoitussymboli.

Tama symboli viittaa siihen, etta
erityinen varovaisuus on tarpeen.
Symboli térkeille tiedoille.

Symboli hyodyllisille neuvoille.

Symboli ty6kaluille.

ree®e b

° Symboli:
7 Maks. turvallinen alamaki kasijarrulle.
A vax.
200kg  Symboli: Kayttajan maks. paino.

Ladkinnallisen laitteen symboli

Valmistaja: nimi + osoite

Valmistuspaivamaara

Tuotteen sarjanumero

=g L EF

Lue ohje

Huomioi, etta tama kayttéopas on viimeksi
péivitetty jokaisen sivun alareunassa olevana
pdivamaarana.

Kéyttoohje verkossa

Parempaa luettavuutta varten (erityisesti
rajoittuneen nakokyvyn omaavat henkil6t) I6ydat
kayttoohjeemme verkkosivustollamme: www.
My-Netti.com - manuals - user manual Netti Ill
XHD & XXHD.

Malli: Netti Il XHD ja Netti [Il XXHD
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1.7 MITAT JA PAINOT

Netti lll XHD - ja XXHD -mukavuuspyératuolit on
tarkoitettu seka ulko- etta sisakayttoon.

@ Maaritykset vaihtelevat eri maiden valilla.

KOKONAISPAINO: 35 KG
(500 mm tuolin leveys)

ISTUINLEVEYS:
Netti XHD: 500, 550, 600,
Netti XXHD: 650 =700-750 mm

ISTUINSYVYYS:
(Selkanojapehmusteen takaa
istuinlevyn etureunaan)

400, 425, 450, 475, 500 mm

ISTUINKORKEUS:

(Lattialta istuinlevyn yldreunaan

kayttaen 24" paapyoria

ylimmassa reidssa). I
440 mm*

* Vaihtamalla paapyorien asentoa, on mahdollista
saavuttaa istuinkorkeus 475 mm. Muita
istuinkorkeuksia voi saavuttaa vaihtamalla
pyérien ldpimittoja.

SELKANOJAN KORKEUS:
500 mm*

*  Kaytettdessa selkdnojan jatketta saavutetaan
selkatyyny mukaan lukien 600 mm.

** Netti lll XHD - ja XXHD -pyoratuolien, joiden
istuinleveys on 500 mm, kokonaisleveys on 240
mm enemman. Kokonaisleveys ylittda suositellun
700 mm.

*** Pienin ja suurin tasapaino perustuu siihen
kaytetaanko kaatumisenestotukia. Kayta aina
kaatumisenestotukia ylamakeen kuljettaessa.

A\ Netti Il XHD - ja XXHD
-py0ratuolien,joiden )
istuinleveys on 500 mm tai
enemman, kokonaisleveys
ylittaa suositellun 700 mm.

My-Nettifi 7/



Spesifikaatio min. maks.
Kokonaispituus jalkatukien kanssa - istuin vaakasuorassa. 1030 mm 1030
(Istuin ja selkdanoja maks. edessa. Jalkatuet pystysuorat) (955 mm)

Kokonaisleveys ** 740 mm 990
Pituus kokoon taitettuna 780 mm 780
Leveys kokoon taitettuna (ilman pydria) 710 mm 960
I((i;:rrit‘:\u;)lf(grli(;ot;;::;t It(l;irs‘ia-, paa- ja jalkatukia) 320 mm 520
Kokonaispaino 36,0 kg 42,0 kg
Painavimman osan paino (runko) 17,0 kg 25,0 kg
Painavimman komponentin massa: jalkatuki 3,8kg 4,0 kg
Staattinen stabiliteetti alamaessa 13°
Staattinen stabiliteetti ylamaessa*** 8° 15°
Staattinen stabiliteetti sivuttain 15° 15°
Turvallinen alamaki, kdyta kaatumisenestotukia 10°
Istuintason kulma £58 16°
Todellinen istuinsyvyys 400 mm 500 mm
Todellinen istuinleveys 460 mm 710 mm
Mukavuusistuin, istuinpinnan korkeus edessa 440 mm 475 mm
Selkanojan kallistuskulma 86° 133°
Selkanojan korkeus ilman tyynya 490 mm 590 mm
Etaisyys jalkatuesta istuinpintaan 280 mm 560 mm
Kulma jalkatuen ja istuinpinnan valilla 105° 182°
Etaisyys kasinojasta istuinpintaan 185 mm 325 mm
Kasinojarakenteen asento edessa 300 mm 430 mm
Kelausvanteen halkaisija 535 mm 535 mm
Vaakasuoran akselin asento -10 mm 95 mm
Seisontajarru maks. alamaki - 7°
Minimi kaantosade, pystysuorat jalkatuet R 700 mm 825 mm

Malli 24" paapyorilla. Mitattu ilman pehmusteita.

8 My-Nettifi
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2. PIKAOPAS

Taman sivun sisalto on kayttdohjeen yhteenveto. Se antaa
lyhyen johdatuksen Netti Il XHD - ja XXHD -pyoratuolien
kéyttamiseen ja hoitoon.

@ Pikaopas ei korvaa kayttoohjeen huolellista

lapilukemista, se toimii vain yleiskuvauksena tai
tarkastusluettelona.

« Pyorétuolin poisto pakkauksesta (luku 6.1).

- Paapyorien asentaminen (luku 6.2).

«+ Ohjauspyorien asentaminen (Luku 6.4).

«+ K&anna selkanoja taakse ja asenna selkénojakallistuksen
kaasunpainejousi kayttaen lukituspulttia. (Luku 6.7).

« Asenna késinojat (Luku 6.11).

«+Asenna tyynyt (Luku 6.12).

«+Asenna jalkatuet (Luku 6.14).

« Sdada tyontokahvat (Luku 6.16).

«+ Asenna paatuki (Luku 6.15).

- Aseta kaatumisenestotuki aktiiviseen asentoon (luku

6.10).

«+ Asenna varusteet (katso lisatietoja luvusta 5).
Asennusohjeet ovat varusteiden
mukana.).

@ PYORATUOLIN SAATAMINEN KAYTTAJALLE:

Saada istuinsyvyys ja mahdollisesti painojakautuma,
jalkatuen korkeus, kdsinojien korkeus ja paatuen
vaakasuora asento ja selkdpehmusteen korkeus.

Saadaksesi lisad tietoja pyodratuolin sovittamisesta
kayttajalle, katso
www.My-Netti.fi knowledge and tools.

@ Tuotevarustelu voi vaihdella eri maiden valilla.
Kuvitus voi poiketa toimitetusta tuotteesta.

@ Lisaa vianetsinnastd, katso luku 11.
Lisaa saatamisestd, katso luku 6.

@ limoitukset tuoteturvallisuudesta ja mahdollisista
tuotteen takaisinvedoista julkaistaan
kotisivustollamme www.My-Netti.fi

@ Kasikirjat ja luettelot nadkovammaisille henkilGille
voi ladata osoitteesta
www.My-Netti.fi

Malli: Netti Il XHD ja Netti [Il XXHD
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A Aja varovasti! Johtuen tuolin koostaja
enimmaiskuormituksesta pyoratuolin ohjaaminen
saattaa olla haastavaa. Alamakié ajettaessa on
oltava erittdin varovainen.

Kaytd aina kaatumisenestotukia; ne on
tarkoitettu kdytdicn turvallisuuden
takaamiseksi.

Jarruja on kdyteftéva aing, jos kéytisic
jGtetadn taaksepdin kallistuneeseen
asentoon.

Varmista kaikkien kahvojen kunnollinen
lukitus.

Al koskaan seiso jalkalevyilld
eteenpdin kaatumisen riskistd johtuen.

Al koskaan nosta Fyé(dtuolia
jalkatuista, kéisinojista tai padtuesta.

B B BB B P

Huomioi puristumisvaara, kun taitat osia
sisdidn ja ulos, kallistat, asefat
makuuasentoon |a teet muita
sacitslikkeitd.

Huomioi, effd kelausvanteisiin
kohdistuva kitkar voi johtaa sen pinnan
ldmpenemiseen.

Runkorakenteen metalliosien
pinfalémpétila voi nousta, kun ne
altistetaan suoralle auringonvalolle.

Suolainen vesi voi lisGitd ruostumisriskid,
muita ympdristdolosuhteita koskevia
varoituksia ei farvita.

Jos tuoliin on asennettu shkétoimintoja:
Lataa akku paivitidin.

B B B B P

Jos tuolissa on pneumaatiset renkaat:
Tarkasta rengaspaineet joka vikko ja
liscii iimaa sd}%ﬁddkse& arvot 24"
paineella 45 PSlja 7" paineella 36 PSI

®

Jos olet jostakin epdvarma - ota yhteys
jalleenmyyjaasi!
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PYORATUOLIN KUVAUS*

Paatuki

Selkityyny — malli Stabil NG - a
Kasinoja pehmusteella 1 /'.\ ;'f’"
7

Istuintyyny
Polvipehmuste 2
Pohjelevypidike
Laakerikotelo/ohjauspyoérahaarukan pidike 3
Ohjauspyo6rahaarukan pikakiinnitys
Etuhaarukka

Ohjauspyorat

Jalkalevyn lukko

Jalkalevy

Pohjetuki
Kulmansaatoruuvi
Korkeudensdatoruuvi
Kulmansaatonuppi
Kaatumisenestotuki

Jarru

Pistoakseli

Tydntdrengas

Paapyora

Pyoratuolin tyyppikilpi
alemmassa
runkopoikkitangossa.
Kasinojan irrotuskahva
Tyontokahvojen korkeuden
saadon vapautuskahva
Tyontokahva

O 0 N o u »

-
o

1 12 13 14

Huomaa, ettd ominaisuudet voivat vaihdella eri maiden valilla.

@ Jos jokin ndista osista puuttuu, ota yhteys jalleenmyyjaasi.

@ Taydellisten tietojen saamiseksi, ota yhteys jalleenmyyjaasi.

Malli: Netti lll XHD ja Netti [Il XXHD
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4. OMINAISUUDET, NETTI Il XHD JANETTI [l XXHD

STANDARDI

ISTUIN - NETTIFISTUINTYYNY

« Vahvistettu, kiinted istuinlevy.

« Tyyny, jonka paineenjakautumisominaisuudet ovat hyvat

- Kallistus-9°...+16°

« Tuplakaasujousi istuimen kallistamiseksi

- Saadettava korkeus 400 mm —485 mm muuttamalla
pyorien kokoa ja asentoa

- Saadettava syvyys enintadan 100 mm

PYORAT*

« 24"x1 3/8"puhkeamattomat, vahvistetut paapyorat
pikairrotusakseleilla

« Kelausvanne: Alumiini-integroidut pyoranvanteet

- 8"puhkeamattomat, levedt ohjauspyorat, joissa
vahvistettu 15 mm:n pikavapautusakseli

RUNKO - teraksiset poikkipalkit

TYONTOKAHVAT
« Korkeussaadettavat, kaannettavat, irrotettavat.

JARRUT - kayttdjan jarrut

KAATUMISENESTOTUKI
«  Korkeus ja pituus séadettavia — kdannettavat

SELKANOJA - NETTI STABIL -TYYNY

+ Kulma:86°-133°

+  Korkeus: 500 mm

« Vahvistettu selkdnojasarana

« Selkdpehmuste integroidulla ristiselan tuella ja sivutuella,
saadettava korkeus

+ Korkeussaddettavat ja irrotettavat tyontokahvat.

« Tuplakaasujousi selkanojan kallistamiseksi.

JALKATUKI - NETTI GRANDIS

- Jalkalevy ja kiinnityspultti istuinleveydesta 650 mm

- Vahvistetut jatkekappaleet

« Korkeus-ja kulmasdadettavat jalkalevyt pohjetuennalla ja
polvipehmusteilla

KASINOJA

+ 80 mmin levyinen kdsinojapehmuste, syvyys saadettavissa.
« Korkeussaadettavat ja irrotettavat

« Vahvistetut kasinojakannattimet

PAATUKI
« Korkeus, syvyys ja kulma saadettavissa
- Vakauttaja paan tuennalle

LISAVARUSTEET/TARVIKKEET

ISTUIN

- Useita istuintyynymalleja

«+ Yleispoytalevyt (katso luku 5)

- Lannevydt ja nelipistevyot (katso luku 5)

PYORAT
« Rumpujarrulliset 12 1/2" padpyorat
+ Pinnasuojus (katso luku 5)

JARRUT - rumpujarrut

SELKANOJA

« Selkanojajatke (katso luku 5)

« Lannetuki ja sivutuki (katso luku 5)
« Selkanojatyynyt — eri malleja

JALKATUKI

« Netti Dynamic, sdddettava kulma - DUAL
« Amputaatiotuki

« Polvi- ja reisituki (katso luku 5)

KASINOJA
« Erilaisia pehmusteita (katso luku 5)
« Hemi-kdsinoja ja Hemi-pehmusteet (katso luku 5)

PAATUKI
« Netti Dynamic -paatuki
- Eri malleja (katso luku 5)

Malli: Netti Il XHD ja Netti [Il XXHD
Kieli: Suomi  Versio: 2022-10
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5. LISAVARUSTEET

@ Nykyisen lisdvarustevalikoiman
l6ydét verkkosivustoltamme osoitteesta
www.My-Netti.com - order forms.

@ Kaikkia tarvikkeita ei ole saatavissa kaikille
pyoratuolikokoonpanoille. Katso Internet-sivut
tai pyyda asiakaspalvelusta lisétietoja.

VYOT

Erilaisia malleja:
Lannevoita pehmusteilla
tai ilman ja muovi- tai
autolukolla. (Katso luku 5.1
asentamisesta.)

LANNEVYON
KIINNITYSTANKO
Kiinnitettavaksi erillisiin

tankoihin tai tydntokahvoihin.

Toimitus kahtena eri kokona
teleskooppitangon kanssa.
(Katso luku 5.2)

POYTALEVYT
Erilaisia malleja:
Kaantyva, lukittava ja

standardi“Tyonna paikalleen”

-malli.

POYTAPEHMUSTEET
Tarjoavat pehmean alustan
kasille, kun ne ovat pdydan
varassa.

KIILA
Parantaa sivuttaistuentaa.

LONKKATUKI
Tukee lannerangan
luonnollista kaarevuutta.

12 My-Nettifi
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PEHMUSTEET

ISTUINPEHMUSTEET
Monia valittavaksi. Ota
yhteys jalleenmyyjaasi.

SELKAPEHMUSTEET
Monia valittavaksi. Ota
yhteys jalleenmyyjaasi.

PINNASUOJAT
pyorille 20", 22" ja 24"
Valittavana musta tai
lapindkyva.

JALKATUET

JALKALAATIKKO, NETTI
GRANDIS
Pehmustettu.

GRANDIS-JALKATUKI
Istuinleveydesta 600 mm
alkaen tuoli on saatavissa
yksittéisella jalkalevylla,
jossa lukitus toisella
puolella.

NETTI DYNAMIC -KULMA
Saadettava jalkatuki DUAL

AMPUTAATIOTUKI

JARRUJATKEET
90 mm

120 mm

250 mm

=

~
»
o
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Malli: Netti Il XHD ja Netti lIl XXHD
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PEHMENNYS
POHJELEVYPIDIKKEESEEN
Pienentaa painetta.

POLVI-/REISITUKI
Tuki pienentda adduktiota.

ABDUKTIOLOHKO

Kiila pienentaa abduktiota.
Pieni: 80 mm leved
Keskikoko:110 mm levea
Suuri:  leveys 140 mm

PAATUET
Tuki A

Sivutukeen saatavilla
otsahihna.

Tuki B
Pieni

Tuki C
Suuri

Tuki D
Mukava paineenjakava

Tuki E
Saadettdva sivuttaistuenta

Tuki F
Poski- / leukahihnalla

Malli: Netti Il XHD ja Netti [Il XXHD
Kieli: Suomi  Versio: 2022-10

HYGIENIAPEITE
Suojaa paatuen ydinta.

PAATYYNY
400 x 400 mm paatyyny
Kospoflex- ja kumitaytteella.

PAATYYNY COMFORT
Tyyny Kospoflex-taytteella
vedettavaksi paatuen paalle.

SELKANOJAJATKE

120 mm jatke.

Kaytettavaksi yhdessa 600

mm selkdnojatyynyn kanssa.
Kaytettdessa Netti lll -pyoratuolia
istuinleveydelld 500 mm tai
enemman istuimena autossa,
selkdnojajatkeen ja vahvistetun
padtuen on oltava asennettuina.

KASINOJAPEHMUSTEET

Levea: 415 x 80 mm
Pitka: 445 x 70 mm
Pitka/leved: 525 x 80 mm
Lyhyt: 333x58 mm

Standardi: 385 x 58 mm
Kasinojapehmuste, taivutettu

HEMI-KASINOJA

Tarjoaa lisatukea
vahingoittuneelle kadelle.
Voidaan asettaa kiintedan
asentoon.

HEMI-PEHMUSTE
Viela sovitettavuuskykyisempi
kuin hemi-kasinoja.
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COMFORT-PEHMUSTEET
Kiinnitettavaksi
vaatesuojaan. Pystyy
jakamaan painetta. 25 mm,
35 mm ja45 mm.

JALKALEVY
LUKITUKSELLA
Jalkatuen voi
kaantaa sivulle, kuten
standardijalkatuen.

SIVUTUENTA STABLE
Tarkoitettu kayttajille,
joiden ylavartalon ryhti on
heikentynyt. Optimaalinen
toiminta saavutetaan
yhdessa Stable-tyynyn
kanssa.

PEHMUSTE
SIVUTUENTAAN STABLE

PITKA SELKANOJAN
SARANA

Sopii istuinsyvyyksille:
545,570 and 590 mm.
Pitaa kayttaa erityispitkan
lukituspaan kanssa.

SAHKOKOMPONENTIT
Istuinkallistus, selkanoja

ja jalkatuki, erikseen tai
taydellisena. Tarkempia
tietoja Netti lll EL -tuolista,
jonka enimmidisistuinleveys
on 600 mm, saat
osoitteesta

My-Netti.com
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RUNKOJATKE

Lisdaa padpyorien ja
ohjauspyorien valista
etdisyytta.

Pienentaa kaatumisriskia.

TYOKALUSETTI

Malli: Netti 1l XHD ja Netti lIl XXHD
Kieli: Suomi  Versio: 2022-10



5.1 LANNEVYON ASENNUS

Katso osoitteesta www.My-Netti.com jatkuvasti
péivitetty yleiskuvaus voista ja valjaista ja
asennusohjeista.

« Veda vyt lannevyopidikkeen aukon lavitse.

« Vie vy6 takaisin vyosoljen lavitse.

- Kiinnita lannevyopidike mukana olevilla ruuveilla
ja muttereilla selkdnojasaranan taaimmaiseen
reikaan.

® 2 kpl 13 mm kiintoavainta.

Malli: Netti 1l XHD ja Netti lIl XXHD
Kieli: Suomi  Versio: 2022-10

5.2 LANNEVYOTANGON ASENNUS

- Valjasadapterisarjasta on kerrottu
asennuskuvauksessa MD0074.

- Saada ja kiinnita tyontokahvat haluttuun
asentoon. Kiinnita sitten tanko oikeaan asentoon/
korkeuteen. Korkeuden pitaa olla kédyttdjan
olkapdiden tasolla.

- Veda vyo rullien lavitse ja lukitse vyo vetamalla
sen paa takaisin vyosoljen lavitse. Saada hihna
haluttuun pituuteen.

My-Nettifi 15



6. ASENNUS JA
TOIMINTOJEN ASETUS

6.2 PAAPYORAT

Padpyoran asentamista varten poista pistoakselin
akselipultti pyoran napaholkista, johda akseli
paapyoran napaholkin lavitse painalla talloin
akselissa olevaa lukituksen vapautusnuppia.

6.1 PURKU PAKKAUKSESTA (KATSO
LUKU 5 & 6)

1. Poista pakkauksesta kaikki osat ja tarkasta, etta
kaikki on mukana pakkauslistan mukaisesti.

2. Asenna paapyorat ja ohjauspyorat.

3. Asenna selkdnoja, kdsinojat, pehmusteet ja
jalkatuet.

4. Asenna lisdvarusteet.

Komponenttien paino (tuolin leveys 450 mm):

Paapyorat: 1,90 kg kukin
Ohjauspyorat: 0,80 kg kukin
Jalkatuki Grandis: 2,60 kg kukin
Stabil | Selka: 1,35kg
Netti | Istuin: 1,00 kg
Paatuki A: 1,00 kg
Paatuki C: 0,90 kg
Kasinoja: 1,10 kg kukin

Tarvittavat tyokalut on kuvattu kussakin luvussa.
Luvussa 5 kuvatut lisavarusteet ovat valinnaisia, ja ne
toimitetaan erillisten asennusohjeiden kanssa.

Kun istuin- ja pyorasaadot on tehty mahdollisiin
paikkoihinsa vakiotyokaluilla, turvallisuusrajat eivat

ylity.

16 My-Nettifi

@ Tarkastaaksesi, etta padpyoran napa on
kunnolla kiinnitetty, irrota sormi
keskusnupista ja yrita vetaa paapyoraa ulos.

A Jos p&apyord ei lukity, katso

vianméadritys ja suorita korjaava

toimenpide.

Jos ﬁybrd ei edelleenkadn lukitu,

ala kayta pysratuolia ja ota

yhteys jalleenmyyjadasi.

Hiekka ja suolavesi (suolaa kaytetaan
sulattamiseen talvella) voivat vaurioittaa
paapyorien laakereita. Puhdista pyératuoli
perusteellisesti téllaisen altistumisen
jalkeen.

6.3 ETUHAARUKAT

Etuhaarukoissa on standardina
pikavapautusakselit. Etuhaarukan voi
helposti irrottaa laakerikotelon edessa
olevalla pikavapautuspainikkeella.

@ Tarkasta laakerikotelon kulma s ¢
(katso luku 6.5).  Quick Release |

Malli: Netti 1l XHD ja Netti lIl XXHD
Kieli: Suomi  Versio: 2022-10



6.4 OHJAUSPYORAT

Irrotus
« Paina etuhaarukan laakerikotelon olevaa
vapautuspainiketta silikonikorkin lapi.

Kiinnitys

- Vie pikavapautusakseli laakeripesaan. Veda
haarukkaa lievasti ulos varmistaaksesi, etta
haarukka on tdysin lukkiutunut paikalleen.

@ Hiekka ja suolavesi (suolaa kdytetaan
sulattamiseen talvella) voivat vaurioittaa
ohjauspyorien laakereita. Puhdista
pyoratuoli perusteellisesti téllaisen
altistumisen jélkeen.

Malli: Netti Il XHD ja Netti [Il XXHD
Kieli: Suomi  Versio: 2022-10

6.5 ISTUINKORKEUS EDESSA

Istuinkorkeus riippuu:

- ohjauspyorien koosta.

+ etuhaarukan koosta.

- Tarkasta pyoran laakerikotelon kulma.

Luvussa 5 oleva yleiskuvaus nayttas, etta voit valita
ohjauspyorien ja etuhaarukoiden monien mallien
vélilla. Etupyorien korkeuden muuttamiseksi irrota
pyora ja kiinnita se uudelleen haluttuun asentoon
etuhaarukassa.

Laakerikotelon kulma

Etuhaarukan oikein saddetty kulma on tarkea
pyoratuolin kunnollisten ohjattavuusominaisuuksien
saavuttamisessa. Irrota kaksi ruuvia rungon

sisalta epakeskomutterien saatamiseksi. Saada
laakerikotelon kulmaa siten, etta se on 90° maahan
nahden.

Kirista ruuvit tiukkuuteen 16 Nm

® 1 kpl 5 mm kuusiokoloavain.
@ Laakerikotelon korkeutta ei voi saataa.

@ Tarkasta ja saada kaatumisenestotuki, jos
tarpeen.
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6.6 ISTUINKORKEUS TAKANA

Istuinkorkeus takana riippuu:
« paapyorien koosta.
- padpydrien asennosta.

Paapyora

Loysaa napaholkki, aluslevy ja mutteri mukaan
lukien, ja kiinnita se vaadittuun asentoon paapyoran
kiinnikkeeseen.

® 2 kpl 24 mm kiintoavain.

@ Varmista, ettd mutteri rungon sisapuolella on
linjassa pyoraholkin kanssa.

Kun istuinkorkeutta on muutettu, varmista,
ettd ohjauspydrien laakerikotelot on
saadetty pystysuoraan maahan nahden
(katso luku 6.5).

@ Kaatumisen riski lisaantyy, kun paapyoria on
siirretty eteenpéin padpyoran
kannattimessa.

@ Tarkasta kaatumisenestotukien asento.

@ Saada jarrut uudelleen (katso luku 6.17).

18  My-Nettifi

6.7 SELKANOJA

- Kaanna selkdnoja auki ja nosta sitd, ja tyonna
kaasujousen liitinkappale pidikkeeseen.

- Varmista selkdnoja pistamalla lukituspultti sivulta
pidikkeen ja kaasujousen liitinkappaleen lavitse.

@ Jos kaasujousi ei vaikuta sopivan paikalleen,
purista kaasusylinteria kayttamalla
selkdnojan alempaa, vaakasuoraa palkkia.
Pidé kallistuskahvaa painettuna samalla kun
painat palkkia kaasusylinteria vasten, jolloin
sylinteri puristuu. Vapauta kahva ja laita
kaasusylinteri kaasujousen paahan.

Malli: Netti 1l XHD ja Netti lIl XXHD
Kieli: Suomi  Versio: 2022-10



6.8 ISTUINSYVYYDEN SAATO

Istuinsyvyytta voi saataa molemmissa istuimen
takana ja edessa. Nama saadot ovat tarpeen, jotta
kayttajalla on mukava istuinasento kunnollisella
lannerangan tuennalla, samalla kun polvinivelet
osuvat jalkatuen polvitukiin.

Saatamalld istuinsyvyytta voidaan muuttaa
pyoratuolin tasapainoa ja kdyttdominaisuuksia.
Hyvin tasapainotettua pyoratuolia on helppo kayttaa
ilman suurta riskia kaatua taaksepdin. Sdada aina
ensin istuinsyvyys, sitten jalkatuen kiinnityskannatin,
jotta jalkatuen polvinivel on linjassa kayttajan
polvinivelen kanssa. Jos tarpeen, padpyorien asentoa
pitdd myds muuttaa.

Istuinsyvyytta voi saataa 100 mm takana ja 100 mm
edessa.

ISTUINSYVYYDEN SAATAMINEN TAKANA

Istuinsyvyyden saataminen takana:

- Selkdnojan saranassa on 5 reikda 25 mm
etdisyydella toisistaan.

« Istuinsyvyytta voi saataa alueella 400-500 mm
(Mitattuna istuinlevyn edesta selkdnojaputkeen
ilman selkdnojan pehmustetta).

« Runkoon on kiinnitetty istuinpinnan alle
lisaliitdntakappale kaasujouselle.

« Lyhytta liitantakappaletta kdytetaan
istuinsyvyyksilla 400 mm, 425 mm ja 450 mm.

- Pitkaa liitantakappaletta kdytetaan
istuinsyvyyksilla 450 mm, 475 mm ja 500 mm.
(Suuria istuinsyvyyksia varten on saatavilla myos
pitka selkdnojasarana. Katso luku 5).

Malli: Netti 1l XHD ja Netti lIl XXHD
Kieli: Suomi  Versio: 2022-10

- Jokaisen selkdnojasaranan asennon
muuttamisen jalkeen muista my6s muuttaa
kaasujousikannattimen asentoa tuolin alla.
Kannattimessa on 3 reikaa. Kun selkdnojasarana
on asetettu lyhimpaan asentoon, kaasujousi on
asetettava lyhyen liitinkappaleen etummaiseen
reikdan.

Kun selkdnojasaranaa vedetaan yhden askelman
verran ulos, my0s kaasujousta on siirrettava reidn
verran taaksepain. Kun kaasujousi saavuttaa lyhyen
litinkappaleen taaimmaisen reidn, vaihda tilalle
pitka liitinkappale ja aloita jalleen etummaisesta
reidsta.

@ Kun kaytat mukavuusistuinlevyd, on
suositeltavaa vaihtaa istuinlevy, kun vaihdat
istuinsyvyytta. Istuinlevy on saatavissa
syvyyksilla: 400 mm, 430 mm & 460 mm.

@ Kayttamalla tarrasaatohihnoja takana voit

saavuttaa muutama cm lisaa syvyytta.
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Istuinsyvyys takana saadetaan seuraavasti:

Kaasujousenliitinkappaleen irrotus; kallista sita
varten istuin kokonaan eteenpain.

Veda selkanojan lukituspultti ulos ja kddnna
selkdnoja eteenpain istuimen paalle.

Poista selkdnojasaranan ruuvit, ja aseta
selkdnoja haluttuun positioon. Molemmat sivut
samanaikaisesti.

Laita selkdnojan ruuvit takaisin paikoilleen ja
kirista ne.

Muista siirtaa kaasujousikannatin, kuten kuvattu
aiemmin téassa luvussa - selkdanojakulman 90°
saavuttamiseksi, kun kaasukannatin koskettaa
pohjaa.

@ Kun istuinsyvyytta saddetaan takana,

®
®

selkdnojasaranan ruuvi pitaa kiristaa
tiukkuuteen 14 Nm.

6 mm kuusiokoloavain.
13 mm kiintoavain.

Jos kdyttaja tarvitsee standardista
poikkeavaa selkdanojakulmaa, on mahdollista
muuttaa kaasukannattimen asentoa
kolmeen asentoon tuolin alla edessa.

Kun muutat istuinsyvyytta, myos tuolin
keikahtamispiste muuttuu. Taman voi estaa
vaihtamalla paéapyorien paikkaa
padpyorakannattimessa (katso luku 6.6).
Saada kaatumisenestotuet vastaavasti (katso
luku 6.10).

20 My-Nettifi

6.9 ISTUINSYVYYDEN SAATAMINEN
EDESSA

On mahdollista saataa istuinsyvyytta 100 mm
edessa. Rauhattomien kayttdjien kohdalla
jatkekappaletta ei saa vetaa ulos enempaa kuin 50
mm.

Toimi seuraavasti:

- Loysaa ruuvi jalkatuen jatkekappaleesta.

- Aseta jatkekappale vaadittuun asentoon.

- Kiinnita ruuvit, kirista ne tiukkuuteen 25 Nm.

® 6 mm kuusiokoloavain.

@ Asettamalla jatkekappaleen eri asentoon
kiertynytta
lantiota tai reisien eri pituutta voidaan
kompensoida.

Malli: Netti Il XHD ja Netti lll XXHD
Versio: 2022-10

Kieli: Suomi



6.10 KAATUMISENESTOTUKI

- Saada kaatumistuki siten, etta se ei ulotu pyoran
sateen ulkopuolelle.

+ Veda kaatumistuki ulos / taaksepdin rungosta.

« Kéaanna se alas 180°.

« Lukitse se paikoilleen kdantamalla eteenpadin
jousipainetta vastaan.

6.11 KASINOJAN SAATAMINEN

- Kaanna kdsinojan irrotusvipu sivulle ja pida siina.
- Saada kasinoja haluttuun korkeuteen ja vapauta
vipu. Nosta tai laske hieman kasinojaa, jotta se

lukkiutuu.

@ Kaatumisenestotuki toimitetaan saadettyna
tilatun paapyorakoon vakioasennon
mukaisesti. Jos suoritetaan muita saatoja,
kaatumisenestotuet pitaa saataa sen
mukaisesti.

Kaatumisenestotukien saataminen
Kaatumisenestotukia pitda aina saataa, kun
paapyorien asentoa tai kokoa muutetaan.

Oikein saadetyt kaatumisenestotuet on sijoitettava

paapyoran sateen sisapuolelle. Kaatumisenestotuet

saddetdadn seuraavasti:

« Loysaa lukituskiinnike kaatumisenestotangossa
kuusiokoloavaimella.

« Veda tai tyénna tanko haluttuun asentoon.

« Kiinnita lukituskiinnike.

« Tee sama toimenpide toisella puolella.

® 6 mm kuusiokoloavain.

@ Tarkasta, ettd molemmat
kaatumisenestotuet ovat samanpituisia.
Kaatumattomien pyorien ja lattian valisen
tilan on oltava 20-30 mm.

@ Jos kaatumisenestotuki on asetettu
padpyoran sateen ulkopuolelle, se voi osua
reunuskiviin ja portaisiin.

@ Kaatumisenestotukia pitaa aina kayttaa
kayttdjan turvallisuuden vuoksi.

Malli: Netti Il XHD ja Netti [Il XXHD
Kieli: Suomi  Versio: 2022-10

@ Kéasinoja ja lukitusruuvi on asetettu
keskikohtaan. Tata voi saataa kayttajalle
sopivaksi.
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6.12 PEHMUSTEET

Pehmusteet on kiinnitetty pyoratuoliin ja niita
voidaan saataa tarroilla.

On erittdin tarkeaa asettaa pehmusteet
oikein, jotta varmistetaan mukava istuma-
asento.

Pehmusteiden paallysteet ovat pestavia ja
siksi uudelleenkaytettavia. Noudata
pehmusteiden takana olevia ohjeita
pehmusteiden oikeanlaisesta huollosta ja
pesemisesta.

22 My-Nettifi

6.13 TARRAKIINNITTEISEN
SELKANOJAN SAATAMINEN

- Loysda hihnat ja aseta selkdnojapehmuste siten,
ettd kayttajalla on alhaalla tilaa ja integroitu
lannetuki on oikeassa asennossa.

- Kirista hihnat siten, ettd ne seuraavat selkdrangan
linjoja ja antavat vahan lisatukea ristiluun
yldosalle.

Malli: Netti 1l XHD ja Netti lIl XXHD
Kieli: Suomi  Versio: 2022-10



6.14 JALKATUET

Netti lll XHD - ja XXHD -py6ratuolissa on seuraavat,  Kiinnittdmismenettely:

vaihtoehtoiset jalkatuet: - Kaanna jalkalevyt yl0s.
« Kulmasaadettavat Netti Grandis -jalkatuet - Pida kiinni jalkatuen ylanivelests, ja aseta se
« Netti Dynamic -jalkatuki, DUAL kulmassa ulosvedettavaan kappaleeseen, kuten
- Amputaatiojalkatuki alla olevassa kuvassa on esitetty.
(kuvat ovat luvussa 5). - Kaanna jalkatuki sisaanpain ja paina kevyesti

alaspdin kunnes se napsahtaa lukitukseen.
Standardina Netti Ill XHD ja XXHD toimitetaan
kulmasaadettavan Netti Grandis -jalkatuen kanssa.
Istuinleveydesta 650 mm alkaen jalkatuet
toimitetaan jalkalevyn kanssa (jalkalevyssa on
lukitus vasemmalla puolella).

Erillinen kayttoohje — UM0119 Netti Grandis
-jalkatuelle on saatavissa Internet-sivuiltamme
osoitteesta

My-Netti.fi

Katso erillinen kayttdohje UM0115 Netti Dynamic
jalkatuelle DUAL.

Netti Grandis -jalkatuki voidaan kaantaa ja irrottaa.
Sen korkeus on saadettava, ja siind on korkeus- ja
syvyyssaadettava pohjetuki.

Jalkalevyissa on saranat, ja ne kaantyvat sivuille.
Alas taitettuna ne voidaan asettaa kiinteisiin
kulma-asentoihin. Vakiona jalkalevyissa on lukko 2

jalkalevyn yhdistamiseen, mika vahvistaa levya ja Jalkatuen kulmasaato:

vahentaa huollon tarvetta. Jos lukitusta ei haluta

kayttaa, se voidaan poistaa kuusiokoloavaimella. Jalkatuen kulman saatamiseksi vapauta punainen
vipu ja nosta tai laske jalkalevya. Jalkatuki pysyy siina

GRANDIS-JALKATUEN KIINNITYS asennossa, jossa lukitsit vivun.

Malliz Netti lIl XHD ja Netti Il XXHD
Kieli: Suomi  Versio: 2022-10 My-Nettifi 23



Jalkalevyjen korkeudensaéato: Jalkalevyn syvyyden saato:

Jalkalevyt ovat portaattomasti saddettdvissa. - Loysaa 2 ruuvia kokonaan, kuten alla esitetty,
« LOysaa saatoruuvia niin, ettd saatotanko liikkkuu kayttden 5 mm kuusiokoloavainta.

vapaasti. + Veda ulos jalkalevya ja 16ysaa seuraavat 2 ruuvia,
- Siirrd jalkalevy haluttuun korkeuteen, kirista sitten jotka tulevat nakyviin.

ruuvi. - Siirrd jalkalevya eteen- tai taaksepdin haluttuun

syvyyteen ennen ruuvien kiristamista uudelleen.

Jalkalevyn kulman saato: Jalkalevyjen lukitus ja vapautus
« LOysaa 2 ruuvia, kuten esitetty alla olevassa - Jalkalevyjen mukana toimitetaan lukko 2
kuvassa, kdyttaen 5 mm kuusiokoloavainta. jalkalevyn yhdistamiseksi, mika tekee levyista
« Saada jalkalevy haluttuun kulmaan ja kirista vahvemman.
ruuvit. - Jalkalevyjen lukitsemiseksi anna oikean jalkalevyn

pudota vasemmassa jalkalevyssa olevan pultin
paalle, jolloin se napsahtaa lukitukseen.

- Jalkalevyn vapauttamiseksi paina oikean
jalkalevyn alla olevaa muovinuppia ja nosta oikea
jalkalevy ylos.

Malli: Netti IIl XHD ja Netti lll XXHD
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@ Pohjetuen saadot
Jalkalevyja ei saa kuormittaa niiden saadon Pohjetuen korkeutta ja syvyytta voi saataa.

aikana. Pohjetukia voi saataa korkeus- ja syvyyssuunnassa,

@ mika estaa jalan liukumisen pois jalkalevylta.
Ulkokaytossa jalkalevyn ja maan vélissa Korkeuden saatamiseksi I0ysaa ruuvia pohjetuen
taytyy olla 40-50 mm vapaa tila. kannattimessa ja siirra se haluttuun asentoon ennen
. ruuvin kiristamista.

A\ Ala koskaan seiso jalkalevyjen
pdédlla eteenpdin kaatumisen @ 5 mm kuusiokoloavain,

riskin valttéamiseksi.

@ Kun saadat jalkatuen kulmaa, huomioi il
rutistumisvaara liikkuvien osien vilissa. aa\

Jalkatuen irrottaminen:

- Jalkalevyn vapauttamiseksi paina oikean
jalkalevyn alla olevaa punaista muovinuppia ja
nosta oikea jalkalevy yl6s.

« Veda jalkatuen péaalla olevasta pyoredsta kahvasta
ja nosta tukea ylos kiertden sita samalla hieman
ulos.

Pohjepehmusteen syvyyden saatamiseksi 0ysaa
ruuvi pitden kiinni pohjetuesta, ja siirra se haluttuun
asentoon ennen ruuvin kiristdmista uudelleen.

® 5 mm kuusiokoloavain.

& Al koskaan seiso jalkalevyjen paalla!

& Ali koskaan nosta pydrituolia jalkatuista.

Malliz Netti lIl XHD ja Netti Il XXHD
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Netti Ill XHD - ja Netti XXHD -pyoréatuolit, joissa
jalkatuki ja jalkalevy, alkaen istuinleveydesta 650

Amputaatiotuki
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6.15 PAATUKI

A - Vipu syvyyssaatoa varten
B - Pyo6ra kulmasaatoa varten
C - Vipu korkeussaatoa varten
D - Paatuen kannatin.

A

- Aseta nelidmutteri paatuen kannattimeen kuten
alla esitetty.

)

« Aseta paatuki paatuen kannattimeen.

- Aseta paatuen korkeus ja syvyys haluttuun
positioon ja kirista ruuvi.

- P&atuen kannatin kiinnitetaan kiristamalla nelja
ruuvia, kaksi plus kaksi, diagonaalisesti siten,
ettd kannatin on kiinnitetty samalla lujuudella
jakautuen neljalle ruuville.

Malli: Netti Il XHD ja Netti lIl XXHD
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Paatuen vakauttaja auttaa paatuen @ Muista vapauttaa vivut paatukea saataessasi.
kiinnityskannatinta pysymaan paikoillaan ja oikeassa

suunnassa asennettaessa tukea levedan pyoratuoliin. @ Jos paatuen jalusta ei taysin sovi
kannattimeen, kannatin on luultavasti
kiristetty liian tiukkaan tai epatasaisesti.
Paatuen kiinnittamisen jalkeen kiinnita se
kunnollisesti kiristamalla pieni asetusruuvi
pdatuen kannattimen yldapuolen keskustassa
kuusiokoloavaimella.

@ Jos paatuki ndyttaa olevan liilan matalalla,
sitd voi kaantaa 180° vapauttamalla
vaakatangon (B) takana olevaa saatopyoraa.

Paatuen syvyyden saato:

« Vapauta pystysuoran tangon paalla oleva
lukitusvipu (A).

« Saada paatuki ja kirista se haluttuun asentoon.

Paatuen korkeuden saato:
«+ Vapauta lukitusvipu paatuen adapterissa (C).
« Saada paatuki ja kirista se haluttuun asentoon.

Paatuen kulman saato:

« Vapauta pystysuoran tangon takana oleva
saatopyora (B).

« Saada paatuki ja kirista se haluttuun asentoon.

Paatuen saato sivuttain:

- Paatuen adapteria voi siirtaa oikealle tai
vasemmalle, jolloin se mukautuu paatukeen
kohdistuviin erityistarpeisiin.

« LOysaa adapteria koossa pitavaa nelja ruuvia.

- Siirrd adapteri haluttuun asentoon ja kiinnita
adapteri kiristamalla ruuvit diagonaalisesti.

Malli: Netti IIl XHD ja Netti lll XXHD
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¥ Netti

6.16 TYONTOKAHVAT

Tyontokahvojen saato:

+ Vapauta sivulla oleva vipu ja nosta kahva
kokonaan ylos.

« Kaanna kahvat haluttuun asentoon.

« Saada korkeus.

« Lukitse kahva haluttuun asentoon kiristamalla
vipu.

‘ Tarkasta, ettd varmistusruuvi on kunnolla
kiristetty.

. Kahvojen poistamiseksi, kahvojen alaosassa
oleva varmistusruuvi on poistettava.
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6.17 JARRUJEN SAATO

- Polvivipujarrut ovat vapaasti sdddettavissa pitkin
runkoputkea.
+ Jarrun aktivoimiseksi tyonna kahva eteenpdin.

+ Jarrun asennon
muuttamiseksi 16ysaa kaksi
ruuvia jarrupuristimen
sisdpuolella.

+ Hienosaatoa varten 10ysaa ylempi ruuvi jarrujen
sisdpuolella.
- Saada jarrun asento ja kirista ruuvit.

‘ 5 mm kuusiokoloavain.
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@ Tarkasta, etta jarrut on oikein saddetty ® 1 kpl 10 mm kiintoavain.
aktivoimalla ne ja varmista, ettei pyoratuoli

liiku. A Vaijeri ei saa koskaan olla

@ kiredlld, jotta sen oikea toiminta
Polvitukijarrut on suunniteltu voidaan taata.
seisontajarruiksi eika niita saa kayttaa
ajojarruina. Rumpujarrun kaytto ja jarruttaminen

@ Rumpuijarrullisten pyoratuolien kohdalla nopeutta
Huomioi mahdollinen ruhjoutumisvaara maissa ja tasaisella pinnalla voidaan saataa.
jarrun ja renkaan valissa. Jarruvivut ovat tyontokahvoissa.

RUMPUJARRU

Netti Ill XHD - ja XXHD-pyoratuoleissa on
standardina manuaalisesti kaytettavat rumpujarrut.

- Jarrujen kayttamiseksi paina jarruvipuja (1)
tasaisesti ja pehmeasti kohti kahvoja ja pysayta
pyoratuoli.

- Seisontajarrun (2) kdyttamiseksi ja lukitsemiseksi
paina vipua (1) tydntokahvaa vasten ja lukitse
seisontajarru sormella. Varmista, ettd molemmat

Jos jarru ei jarruta kunnolla: seisontajarrut ovat lukittuna.

Vaijerin saatamiseksi yhdella tai molemmilla puolilla - Seisontajarru vapautuu, kun painat vipua (1)
kierra saatoruuvia 2-4 kierrosta ulos. Sitten tarkasta tyontokahvaa vasten. Se on lukittu jousella, joka
jarrut uudelleen. talla tavalla irrotetaan.

Jos vaijeri on liian 16ysalla: & Ala jaté kéyt’rd]ad pyc’jrdtuo|iin
Kierrd sdatoruuvi kokonaan sisaan. Kirist vaijeri aktivoimatta seisontajarrua.

16ysaamalla vaijerikiinnike ennen vaijerin vetamista
enempaa sen ldpi. Kirista vaijerikiinnike ja saada
saatoruuvia uudelleen.
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7. ISTUINKALLISTUS JA
KANOJAKALLISTUS

7.1 ISTUINKALLISTUS

Istuimen kulmaa saddetaan kayttamalla
tyontotankoon kiinnitettya istuinkallistuksen
vapautuskahvaa.

Istuimen kulmaa voi saataa alueella-9° ...

+16°.

7.2 SELKANOJAKALLISTUS

Selkdnojakallistuksen kulmaa saadetaan kayttamalla
tyontotankoon kiinnitettya selkanojakallistuksen
vapautuskahvaa. Kulmaa voidaan saataa valilla 4°
eteenpdin ja 40° taaksepain.

A Vaijeri ei saa koskaan olla
kiredlld, jotta sen oikea toiminta
voidaan taata.

A |stiin- ja se|kdnotoku|mao ei
koskaan saa saa co ilman
aatumisenestotukia.

Molemmissa vapautuskahvoissa on seuraavat
merkinnat:

- A~ /
AN ’q
« R L7 R
LS "'.. -~ s
5y h

Istuinkallistus Selké@nojakallistus
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A\ Keikahtamisen riski. ‘
Tarkasta kaatumisenestotukien
asento.

@ Kun tuolin selkdnojajatke on asennettuna,
keikahtamisriski suurenee. Jos tarpeen,
tilannetta voi parantaa siirtamalla paapyorat
taaemmaksi.

A Kaytd aina kootumlsenestotuklo
un istuimen ja selkénojan
kallistustoiminnot ovat
aktivoituneena.

7.3STAATTISTEN
MUKAVUUSPYORATUOLIEN
ISTUIMEN JA SELKANOJAN
KALLISTAMISEEN LITTYVAT
AVAINSANAT

Istuin- ja selkanojakallistukset ovat
mukavuuspyoratuolin perusetuja. Se mahdollistaa
istuinasennon muuttamisen pyoratuolissa
istuttaessa.

Istuin- ja selkdnojakallistuksia koskevien kliinisten
todisteiden pohjalta olemme I6ytaneet useita
tutkimuksia tai paras kdytanto -ohjeita, joiden
mukaan istuin- ja selkénojakallistuksen jarjestys on
olennainen hiertymien ja liukumisten estamiseksi:
Kallista ensin istuinta sitten selkédnojaa taaksepain.
Kun kayttéja tuodaan ylos uudelleen, jarjestyksen
pitaa olla ensin selkdnojakulma sitten istuinkulma.
Vaikuttaa siltd, etta useimmat hiertymat tapahtuvat
silloin, kun noustaan pystyyn selkdnojan ja istuimen
kallistetusta asennosta.
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7.4 PIENENNA LIUKUMISEN,
HIERTYMISEN JA PAINEHAAVOJEN
RISKIA:

Kayta istuinkallistuskulman saatoa vain kayttajan
istuinasennon muuttamiseen. Nykyisen tietdmyksen
mukaan selkanojakallistusta ei pidéd muuttaa sen
jalkeen, kun selkdnojan kulma on sovitettu kayttdjan
parhaan istuma-asennon mukaiseksi.

Kayttdjan niskan ja selan lihasjannityksen tulee olla
niin pieni kuin mahdollista liukumisen estamiseksi.
Selkdnojakulman muuttuminen alkuperdisasennosta
hairitsee ja estda kehon oikean asennon, ja aiheuttaa
niskassa lisdantynytta lihasjannitysta.

Jos selkd@nojan kallistustoimintoa kaytetaan
kuljetus- tai muissa tilanteissa, on erittdin tarkeaa,
ettd selkdnojan kulma saadetaan takaisin oikeaan,
alkuperaiseen asentoon, kun kayttdja on takaisin
normaalissa istuma-asennossa.
Selkdnojakallistuksen vaara kaytto aiheuttaa
lisdadantyneen liukumisriskin, mika puolestaan
tarkoittaa lisdantynytta hiertymien riskia (pysty- ja
vaakavoimat) ja painehaavautumia.

VARMISTA, ETTA KAYTTAJA ON TURVASSA,
KUN ISTUIMEN TAI SELKANOJAN
KALLISTUSOMINAISUUKSIA AIOTAAN SAATAA:
Kaikkien Netti-mukavuuspyoratuolimallien
istuinkallistus- ja selkdnojakallistusominaisuudet
ovat «yksikasikdyttoisia», sisdltden dynaamiset
pyoratuolimallit. Tama on suuri etu kayttajalle:

Hoitaja kykenee pitdmaan katsekontaktin kayttajaan,

kun istuinkallistus- tai selkanojakallistustoimintoja
aiotaan kayttaa. Hoitaja kykenee myos
keskustelemaan kayttdjan kanssa ennen
istuinkallistus- tai selkdnojakallistustoimintojen
kayttamista. Kayttaja tuntee olonsa
turvallisemmaksi, kun han tietaa, etta istuinkallistus-
tai selkdnojakallistustoimintoja aiotaan kdyttaa.
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7.5 ISTUINKALLISTUSKAHVAN
KAYTTAMINEN:
ISTUINYKSIKON KALLISTAMINEN

Paina tyontotangon vasenta kahvaa ja kohdista
paine tyontotankoon kallistaaksesi istuinyksikkoa
yhdella kadella, samalla kun sinulla on katsekontakti
kayttdjaan ja aseta toinen kasi kasinojalle.

Oikea suhteellinen kulma kehon osien vililla sailyy
samana, kun istuinyksikkoa kallistetaan.

Kun nyt paastat kahvan irti, istuinyksikko pysyy
tassa asennossa. Istuinyksikon tuomiseksi jélleen
pystyasentoon paina kahvaa, jolloin kallistussylinteri
auttaa sinua istuinyksikon nostamisessa pystyyn.

7S
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Taaksepain kallistettu istuinyksikko antaa
jyrkemman istuinkulman suhteessa alustaan, ja estaa
pyoratuolin kayttdjan poisliukumista.

Eteenpadin kallistettu istuinyksikko tuo kayttajan
asentoon, joka on soveltuvampi aktiiviteeteille -
esimerkiksi istuminen pdydan luona tai nouseminen
ylos pyoratuolista ovat tuettuja.

Istuinkallistuskahva ja istuinkallistusmerkki ovat
tyontotangossa — kuten esitetty edellisella sivulla.

A Al koskaan l](('jk'j kéyttajad yksin,

un istuin on kallistettu eteenpdin.
Kayttaja voi livkua eteenpadin.
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7.6 SELKANOJAKALLISTUSKAHVAN
KAYTTAMINEN:
SELKANOJAN KALLISTUS
TAAKSEPAIN

Paina tyontotangon oikeaa kahvaa ja kohdista paine
tyontotankoon kallistaaksesi selkdnojaa taaksepain
yhdella kadella samalla, kun sinulla on katsekontakti
kayttdjaan, ja aseta toinen kasi kasinojalle. Kun
vapautat kahvan, tuolin selkénoja pysyy siind
kulmassa kiinnitettyna ja lukittuna.

90°-133°
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8. KULJETUS

Netti Ill XHD - ja XXHD -pyoratuoleja El ole
hyvaksytty kaytettaviksi istuimina
ajoneuvossa.

@ Netti Ill XHD - ja XXHD -pyoratuolit
istuinleveydelld 500 mm ja enemmén,
ylittavat PRM-TSI-standardissa maaritetyn
enimmadisleveyden 700 mm, mika vaikuttaa
kuljetusmahdollisuuksiin junassa.

Tama saattaa aiheuttaa ongelmia my6s ovien
ja muiden aukkojen lapi kuljettaessa.

Muista, ettad leveammilla pyoratuoleilla on
suurempi kdantosade ja huonompi
ohjattavuus. Pienimmilla pyoratuoleilla on
tavallisesti helpompi paasta ajoneuvoon, ja
myos niiden ohjattavuus eteenpdin-
asentoon on parempi.

8.1 KOKOON TAITTAMINEN
KULJETUSTA VARTEN

Kun pyoratuolissa ei ole ketdan, taita se kokoon alla
kuvatulla tavalla. Laita pyoratuoli takakonttiin tai
takaistuimelle. Kun se on asetettuna takaistuimelle,
varmista runko turvavailla.

- Poista paatuki (luku 6.15)

« Kaanna kaatumisenestotuet yl6s (luku 6.10)

« Kaanna tyontokahvat sisaan (luku 6.16)

- Poista kasituet (luku 6.11)

- Poista jalkatuet (luku 6.14)

- Poista selkdanojan pehmuste (luku 6.12)

- lIrrota selkdnoja ja taita se kokoon (luku 6.7)

- Poista paapyorat (luku 6.2)

«+ Poista ohjauspyorat (luku 6.4).
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8.2 KULJETUS LENTOKONEESSA

Netti lll XHD - ja XXHD -pyoréatuolia voi kuljettaa
lentokoneessa ilman mitaan rajoituksia. Netti Il
XHD - ja XXHD -pyératuolissa on 4 kaasujousta. Niitd
ei kuitenkaan ole luokiteltu vaarallisiksi esineiksi.
Vastoin yleista vaarallisten esineiden ohjetta
UN3164, IATA-DGR (erityissaantd A114) maarittaa,
ettd kaasua sisaltavat tavarat, jotka on maaritetty
toimimaan iskunvaimentimina (siséltdaen energiaa
imeviét laitteet ja pneumaattiset jouset) EIVAT ole
kuljetusmaaraysten kohteena, eli ne on vapautettu
seuraavista maarayksista:
a) Jokainen tavara, jonka kaasutilavuus ei ole yli 1,6
| ja latauspaine ei ole yli 250 bar, jolloin tuotteen
kapasiteetti ilmaistaan litroina ja latauspaine
ilmaistaan baareina, ei ylita arvoa 80.
Jokainen tavara, jonka minimi rdjahdyspaine on 4
kertaa latauspaine lampotilassa +20°C tuotteille,
joiden kapasiteetti ei ylita 0,5 | kaasutilavuutta.
c) Jokainen tavara, joka on tehty
rajahtamattomasta materiaalista.
Jokainen tavara, joka on valmistettu niiden
laatustandardien mukaisesti, jotka vastaava
kansallinen viranomainen on hyvaksynyt
e) Tavara todistetusti purkaa paineensa
tulessa hajoavan tiivisteen tai muun
paineenpoistolaitteen avulla siten, ettei se hajoa
tai lenna syoksyen.

b

-

d

-

8.3 MATKUSTUS JULKISISSA
KULKUVALINEISSA

Pyoratuoli pitad asettaa pyoratuoleille varatulle
erityisalueelle. Py6ratuolin pitaa olla vastakkaiseen
suuntaan kulkusuuntaan nahden. Pyérétuolin
selkdnojan tulee olla vasten kiinteda kohdetta, kuten
istuinrivistoa tai valiseinda vasten.
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9. OHJAAMINEN

9.1 YLEISET TEKNIIKAT

Tuolin paino ja tasapaino vaikuttavat pyoratuolin
ohjattavuuteen.

Kayttajan paino, koko ja istuinasento ovat myos
vaikuttavia tekijoita. Pyorien asento vaikuttaa
ohjattavuuteen. Mitd enemman painoa on
paapyorien paallg, sitd helpompi sita on ohjata. Jos
raskas paino on asetettu ohjauspyorien pdalle, tuolin
ohjaus on raskasta.

A\ Netti 1Il XHD - ja XXHD
-pydratuolien ohjaus saattaa olla
aastavaa niiden koosta |a
kuormasta johtuen. Ole erittdin
varovainen ajaessasi kaltevilla
innoilla. Hallinta saattaa
adota.

A\ Portaan |&hestyminen:
thest?l porrasta aina hitaasti,
jotta efupydrien térmdédminen
voimalla portaaseen estyy.
Kayttaja voi pudota pois ja tuoli
voi vaurioitua. Ohjauspyorét
voivat jarruttaa.

A\ Ajaminen eteenpéin alas
portailta / iolkokc‘jytdvihd: Varo
ajamasta alas yli 30 mm korkeita
portaita. Jalkatuet voivat osua
ensin maahan. Voit talldin
menettdd pydratuolin hallinnan
ja jalkatuet voivat jarruttaa.

AN\ Avustaja:
Jos kayttdja on jatetty yksingdn
pydrafuoliin, lukitse aina jarrut ja
varmista, ettd kaatumisenestotuet
on k&dnnetty alas.
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A Pyséik@inti:
Lisaa pyorétuolin alapuolen
tukea siirtdmallé tuolia noin 100
mm taaksepdin ohjauspydrien
kaantamiseksi eteenpain.

AN Ajaminen pehmedllg, karkealla
tai |iukkooﬁo alustalla voi tehdé
turvallisen ohjaamisen
vaikeammaksi, koska py&rat
voivat menettad kitkansa ja
pyoratuolia on vaikeampi hallita.

A\ HATAPOISTUMISTIET:
Netti [Il XHD istuinleveydella 500
mm ja enemman ylittéa
kokonaisleveyden 700 mm ja sen
kéyttd hatapoistumisteilld on
vaikeaa.
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9.2 AJOTEKNIIKAT
-YLOS PORTAALLE -

Avustajat, ajo portaalle ylos eteenpdin:

. Tarkasta, etta kaatumisenestotuet ovat
kaannettyna ylos.

- Kaanna pyoratuoli taaksepain.

« Nosta tyontokahvoista ja veda pyoratuoli
portaalle.

@ Taita kaatumisenestotuet alas.

Kayttajat, ajo portaan yli taaksepadin:

Tata tekniikkaa voidaan kayttaa vain, jos porras

on hyvin matala. Se riippuu jalkalevyjen ja maan

vélisesta vapaasta tilasta.

. Tarkasta, etta kaatumisenestotuet ovat
kaannettyna ylos.

- Aja tuolia taaksepain kohti porrasta.

- Ota tukeva ote kelausvanteista ja siirrd kehoa
eteenpadin samalla kelausvanteista vetaen.

« Veda pyoratuoli portaan ylitse ja taaksepdin
tarpeeksi pitkalle etupyorien asettamiseksi
askelmalle.

@ Taita kaatumisenestotuet alas.

Avustajat, ajo portaan yli taaksepain:

. Tarkasta, etta kaatumisenestotuet ovat
kaannettyna ylos.

« Veda tuolia taaksepain kohti porrasta.

- Kaanna pyoratuoli taaksepain, nostaen samalla
etupyorat hieman ylos ilmaan.

« Veda pyoratuoli portaan ylitse ja taaksepdin
tarpeeksi pitkdan ohjauspyorien asettamiseksi
alas portaalle.

A Taita kaatumisenestotuet alas.
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9.3 AJOTEKNIIKAT

— ALAS PORTAALTA -

Avustajat, ajo portaalta alas eteenpadin:

Tarkasta, etta kaatumisenestotuet ovat
kaannettyna ylos.

Kaanna pyoratuoli taaksepdin, nostaen samalla
etupyorat hieman ylds ilmaan.

Aja varovasti alas portaalta ja kdanna pyoratuoli
eteenpdin asettamalla ohjauspyorat takaisin
maahan.

@ Taita kaatumisenestotuet alas.

Avustajat, ajo portaalta alas taaksepain:

Tarkasta, etta kaatumisenestotuet ovat
kaannettyna ylos.

Siirra pyoratuoli taaksepain porrasta kohti.

Aja varovasti alas portaalta ja siirrd pyoratuolia
taaksepain paapyorilld, kunnes ohjauspyorat ovat
tulleet pois portaalta.

Aseta ohjauspyorat takaisin maahan.

@ Taita kaatumisenestotuet alas.
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9.4 AJOTEKNIIKAT
- KALTEVA PINTA -

Tarkea neuvo koskien ajamista ala- ja ylamakeen
niin, etta kaatumisen riski voidaan valttaa. Ole
hyvin varovainen ja ota huomioon vaadittu voima,
jonka suuren pyoratuolin jarruttaminen ja hallinta
edellyttad maissa.

@ Vilta pyoratuolin kaantamista kaltevalla
pinnalla.

Aja aina niin suoraan kuin mahdollista.

On parempi pyytaa apua kuin ottaa riskeja.

P ee

Ole aina erityisen varovainen
ajaessasi makid ylds ja alas
johtuen pyéréatuolin koosta ja
ainosta.
yord saattaa muuttua liian
painavaksi sen jarruttamiseksi.

Kayttajat, ajettaessa ylamakeen:
Siirra kehon yldosaa eteenpain tuolin tasapainon
sailyttamiseksi.

Kayttajat, ajettaessa alamakeen:
Siirra kehon ylaosaa taaksepain tuolin tasapainon
sailyttamiseksi.

Ohjaa tuolin nopeutta pitamalla kiinni
tyontdvanteista.

Avustaja:
Ala kdyta seisontajarrua renkaissa.
Kayta rumpujarruja.

Ala pyséyta tuolia yhtakkisesti; kdyttdja saattaa
pudota tuolilta. .
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9.5 AJOTEKNIIKAT

- YLOS PORTAITA -

@ Pyyda aina apua.

A\ livkuportaiden kéyttd on aina

kiellettyd, myds avustajan kanssa.

Avustajan kanssa, taaksepdin:

Tarkasta, ettd kaatumisenestotuet on kdannetty
yl6s, ja tyontokahvat on kiinnitetty kunnolla.
Veda pyoratuolia taaksepadin portaiden
ensimmaiselle askelmalle.

Kaanna pyoratuoli taaksepdin padpyodrien ympari.
Veda pyoratuoli hitaasti askelmalle, yksi askelma
kerrallaan pitden tasapainoa paapyorilla.

Kun portaiden huippu on saavutettu, veda
pyoratuoli taaksepain tarpeeksi pitkalle, jotta
etupyorat voi asettaa turvallisesti alas lattialle.

@ Jos paikalla on kaksi avustajaa, yksi henkild

®

voi auttaa nostamalla runkoa edessa.
Nostokohdat on merkitty talla merkilla:

4

Avustajien pitaa kayttaa jalkavoimaa
pyoratuolia kantaessaan niin, etta tarpeeton
selkaan kohdistuva rasitus voidaan valttaa.

A Ala koskaan nosta pysrétuolia

pitden kiinni jalka-, kdsi- tai
pddtuesta.

@ Taita kaatumisenestotuet alas.
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9.6 AJOTEKNIIKAT
— ALAS PORTAITA -

A Livkuportaiden kaytts on aina

iellettyd, my&s avustajan kanssa.

Avustajan kanssa, eteenpdin:

- Tarkasta, ettd kaatumisenestotuet on kaannetty
yl6s, ja tyontokahvat on kiinnitetty kunnolla.

« Aja pyoratuoli eteenpdin portaiden ensimmaiselle
askelmalle.

« Kaanna pyoratuoli taaksepain paapyorien ympari.

- Pida tiukka ote tyontokahvoista, pida tasapaino
paapyorilla ja laskeudu askelma kerrallaan.

« Kun portaiden alapaa on saavutettu, laske
ohjauspyorat turvallisesti lattialle.

@ Jos paikalla on kaksi avustajaa, yksi henkilo

voi auttaa nostamalla runkoa edessa.

Nostokohdat on merkitty talla merkilla:

Ali koskaan nosta pyorituolia pitden kiinni
jalka-, kasi- tai paatuesta.

©

Taita kaatumisenestotuet alas.

Malli: Netti Il XHD ja Netti [Il XXHD
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9.7 SIIRTYMINEN

Siirtymistekniikat pyoratuoliin ja siita pois tulee
harjoitella hyvin avustajien kanssa. Seuraavaksi
on kerrottu muutamia tarkeitéd ohjeita pyoratuolin
valmistelemisesta:

Avustajan kanssa tai ilman - sivuttain.

Ennen siirtymista:

- Pyorétuoli pitaa asettaa niin lahelle kuin
mahdollista siirtymapaikkaa.

+ Veda pyoratuolia taaksepdin 50-100 mm jotta
ohjauspyorat kaantyvat eteenpain.

- Lukitse jarrut.

- Poista jalkatuki ja kdsinoja siirtymispuolelta.

Avustajan kanssa tai ilman - eteenpain.

Ennen siirtymista:

- Pyorétuoli pitaa asettaa niin lahelle kuin
mahdollista siirtymapaikkaa.

- Veda pyoratuolia taaksepdin 50-100 mm jotta
ohjauspyorat kaantyvat eteenpain.

- Lukitse jarrut.

- Kallista tuolia eteenpdin.
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NOSTINTA KAYTTAEN:

Ennen siirtymista tuoliin:

- Kallista istuinyksikkoa jonkin verran.

- Poista paatuki.

- Poista jalkatuet.

+ Aseta nojalleen / avaa selkénojan kallistuskulmaa
jonkin verran tehdaksesi tilaa kayttajan selan
takana olevalle vydlle.

« Aseta osat takaisin paikoilleen siirtymisen jalkeen.

A Als koskaan seiso jalkatukien
padlla - t&llsin syntyy tuolin
eteenpdin kaatumisen riski.

38  My-Nettifi

9.8 TASAPAINOPISTE

Jos tarpeen, saada tasapainopistettd muuttamalla
paapyorien asentoa padpyodrien kannattimessa.

- Siirrd padpyorien navat ja paapyorat (luku 6.6).
- Saada jarrut. (luku 6.17)

® 2 kpl 24 mm kiintoavain.

® 5 mm kuusiokoloavain.

Kun paapyoria siirretdan eteenpain, pyoratuolin

ohjaaminen helpottuu, mutta riski kaatua taaksepdin

lisdantyy.

@ Tasapainopistetta voi myos muuttaa
saatamalla istuinsyvyytta, istuinkallistusta
ja/tai selkanojan kallistuskulmaa.

@ Kéyta aina kaatumisenestotukea.

@ Tarkasta, etta padapyora ja pikavapautus on
lukittu kunnolla (luku 6.2).
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9.9 PYORATUOLIN NOSTAMINEN

« Kaksi henkil6a voi nostaa kokoon taittamatonta
pyorétuolia pitden kiinni vain rungosta ja
tyontotangosta. Kohdat, josta tuolia voi nostaa, on
merkitty alla olevilla symboleilla.

A Als koskaan nosta

yoratuolia jalka-,
asi- tai padtuesta. Ne

voivat irrota ja
pyoratuoli voi pudota
|a vaurioitua.

A Als koskaan nosta pyérétuolia
kayttajan ollessa siing.

Malli: Netti lIl XHD ja Netti lll XXHD
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¥ Netti
10. HUOLTAMINEN

10.1 HUOLTO-OHJEET

. Sina pyoratuolin kdyttdjana (ja avustajasi ja
perheesi) ovat vastuussa tuolin
jokapaivaisesta huollosta. Puhdista se
saannollisesti ja tee huoltoty6t turvallisen ja
pitkaaikaisen luotettavan toiminnan ja
puhtaan ulkondén varmistamiseksi.

Tarkasta viat / vauriot eli
murtumat / puuttuvat osat

Pyoratuolin peseminen

Pehmusteiden peseminen

Kaatumisenestotukien
tarkastus

Jarrusaadon tarkastus

Renkaiden kulumisen
tarkastus

Laakereiden 6ljyaminen
polkupyoéradljylla

Voitele jalkatuen
pystysuorat profiilit
valkoisella vaseliinilla

10.2 PUHDISTUS JA PESEMINEN

1.

40

Poista pehmusteet ennen pyo6ratuolin
pesemista.

Puhdista runko kayttden vettd ja liinaa.
Suosittelemme kayttamaan mietoa saippuaa.
Huuhtele pyoratuoli hyvin kdyttden puhdasta
vetta kaiken saippuan irrottamiseksi.

Kayta denaturoitua spriitd jadmalikojen
poistamiseen.

Puhdista pehmusteet ja peitteet pehmusteisiin
kiinnitettyjen ohjeiden mukaisesti.

My-Nettifi

NETTI-TYYNYJEN PUHDISTUSMENETTELYT

Pesu Kasinpesu 40° C
Desinfiointi Virkon S

Autoklaavi 105° C
Kuivaus Puristus

Pesu

llmakuivaus syrjallaan ollen

Konepesu 60° C

Kuivaus

Rumpukuivaus maks. 85° C

PYORATUOLIN DESINFIOINTI

Poista pehmusteet.

Katso ylla olevat erilliset pesuohjeet:
Desinfiointi pyyhkimalla: kdyta pehmeaa liinaa
kostutettuna vetyperoksidilla tai teknisella
alkoholilla (isopropanoli) ja pyyhi koko tuoli
puhtaaksi.

Suositeltu vetyperoksidi:

NU-CIDEX “Johnsen and Johnsen”.

*

Tarkasta/jalkisaada ruuvit ja mutterit
saannollisin véliajoin.

Hiekka ja merivesi (suolaa kaytetty
hiekoituksessa talvella) voivat vaurioittaa
tukipyorien ja kelauspydrien laakereita.
Puhdista pyoratuoli perusteellisesti
kayttamisen jalkeen.

Nyrkkisaanto, kayta oljya liikkuvien osien ja
kaikkien laakereiden voiteluun. Alu Rehab
suosittelee tavallista polkupy6racljya.

Malli: Netti 1l XHD ja Netti lIl XXHD
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10.3 PITKAAIKAINEN VARASTOINTI

Vaikka pyoratuoli varastoitaisiin pidemmaksi

aikaa - (pidempaan kuin 4 kuukautta), mitaan
erityisid toimenpiteita ei tarvita. Suosittelemme
puhdistamaan tuolin ennen varastointia. Ennen sen
kayttamista uudelleen, toimi ylldolevien huolto-
ohjeiden mukaisesti.

VARAOSAT

Netti-pyoratuolit rakentuvat moduuleista. Alu
Rehab pitda varastossaan kaikkia osia ja pystyy
toimittamaan niita lyhyelld toimitusajalla. Tarvittavat
asennusohjeet toimitetaan osien mukana.

Kayttajan tarvitsemat varaosat on lueteltu
varaosaluettelossa, jonka voit ladata osoitteesta
www.My-Netti.com.

Nama osat voi tarpeen vaatiessa myds irrottaa ja
léhettaa pyynnosta valmistajalle/jalleenmyyjalle.

@ Pyo6ratuolin runkorakenteeseen kuuluvat
osat pitaa jattaa valmistajan tai valtuutetun
huoltoyrityksen kasiteltaviksi.

@ Jos puutteita tai vaurioita esiintyy, ota yhteys
kauppiaaseesi.

@ Alkuperdista maalia naarmujen korjaamiseen
voi tilata Alu Rehab -yhtiolta.

Malli: Netti Il XHD ja Netti [Il XXHD
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11.VIANETSINTA

. L . Kohta
Ongelma Aiheuttaja/toimenpide e e
Pyoratuoli Laakerikotelon kulma ei ehka ole 90°. 6.4
puoltaa sivulle Tarkasta, etta ohjauspyorat on kiinnitetty samalle korkeudelle. 6.3
Paapyorien navat on mahdollisesti asennettu vaarin. e
Yksi jarru voi olla liian tiukalla. .
Kéyttaja istuu hyvin vinosti tuolissa. 6.17
Kayttdja voi istua vahvemmin toisella puolella kuin toisella.
Pyo6ratuolia on Paapyorien navat on mahdollisesti asennettu vaarin. 6.6
raskasta ohjata Tarkasta, ovatko ohjauspydrat ja niiden haarukat likaisia.
Liian paljon painoa ohjauspydrilla
(saada tasapainopistetta siirtamalla padapyorat taaemmaksi).
Pyoratuolia on Tarkasta, ettei ohjauspydria ole kiristetty liian tiukkaan. 6.4
vaikea kaantaa Saada laakerikoteloiden kulmaa. 6.5
Liian paljon painoa ohjauspyorilld, sadda painopistetta.
Ohjauspyorat Ohjauspyoria ei ole kiinnitetty kunnollisesti. 6.4
vaappuvat Tarkasta, etta haarukat on kiinnitetty samalle korkeudelle. 6.4
Laakerikotelon kulma ei ehka ole 90°. 63
Liian paljon painoa ohjauspyorilld, sadda painopistetta. -
6.5
Paapyoria on Puhdista ja voitele pikairrotus. 6.6
vaikea ottaa Saada napaholkin pituutta.
pois ja asettaa
paikalleen
Jarrut eivat toimi Tarkasta pyorat ja niiden etaisyys jarruista. 6.17

kunnolla

Saada jarru.

Pyoréatuoli tuntuu
"horjuvalta”

Tarkasta yleisesti ruuvit ja saatokohdat.

®

Ota yhteys jalleenmyyjaasi saadaksesi tietoja valtuutetuista huoltofirmoista,

jotka voivat auttaa sinua, jos ongelmalle ei ole ratkaisua tédssa luettelossa.

© e

Kun tarvitset varaosia, ota yhteys jalleenmyyjaasi.

hyvéaksymisen saamiseksi.
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Kun teet runkorakenteeseen vaikuttavia muutoksia, ota yhteys jalleenmyyjaasi/valmistajaan

Malli: Netti lll XHD ja Netti [Il XXHD

Kieli: Suomi

Versio: 2022-10




12. TESTIT & TAKUU

12.1 TESTIT

Netti [l XHD ja Netti Ill XXHD on testattu ja
hyvaksytty kaytettavaksi sisa- ja ulkokaytossa.
Tuolit ovat CE merkittyja.

KAYTTAJAN ENIMMAISPAINO:
200 kg Netti lll XHD - ja XXHD -pyoratuoleille

Tuolit on testannut
TUV SUD Product Service GmbH standardin
DIN EN 12183:2014 mukaan.

\  tuv-sud.com/
\__ pscert

Netti istuinjarjestelman palokestavyys on testattu
standardin: EN 1021-2:2014 mukaisesti.

& Netti Il XHD - ja XXHD -pyératuoleja ei ole
testattu kaytettaviksi auton istuimena.

12.2 TAKUU

Alu Rehab myo6ntéa 5 vuoden takuun kaikille
runkokomponenteille ja poikkiputki-kokonpanoille.
Voimassa on 2 vuoden takuu kaikille muille CE-
merkityille komponenteille paitsi akuille. Akuille
annetaan 6 kuukauden takuu.

@ Alu Rehab ei ole vastuussa mistaan
vaurioista, jotka johtuvat epaasiallisesta tai
epaammattimaisesta asennuksesta ja/tai
korjauksista, laiminlyonneistd, kulumisesta,
sellaisista muutoksista pyoratuolin
rakenteisiin tai ohjeisiin, joita Alu Rehab ei
ole hyvaksynyt, tai kolmannen osapuolien
toimittamien/valmistamien varaosien
kayttamista. Talloin takuu ei ole voimassa ja
mitatoityy.

@ Takuu on voimassa vain, kun kayttaja
kayttaa, huoltaa ja kasittelee pyodratuolia
taman kayttoohjeen mukaisesti.

Malli: Netti Il XHD ja Netti [Il XXHD
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12.3 TAKUUVAATIMUS

Jos tuotteessa havaitaan takuuaikana vika,
joka johtuu puutteellisesta suunnittelusta tai
valmistamisesta, voit esittaa takuuvaatimuksen.

. Takuuvaatimus on esitettava heti, kun vika on
havaittu, viimeistaan kuitenkin 2 viikon sisalla vian
havaitsemisesta.

- Takuuvaatimus tulee esittaa pyoratuolin
jalleenmyyjalle. Huomioi talloin, etta
myyntidokumentaation tulee olla oikein taytetty
ja allekirjoitettu, sarjanumeron ja mahdollisesti
NeC-numeron kanssa, jotta kyseisen pyoratuolin
ostoaika ja -paikka voidaan vahvistaa.

« Myyntiedustaja ja Alu Rehab paattavat, kuuluuko
esitetty vika takuun piiriin. Takuuvaatimuksen
esittajalle 1ahetetdan tieto paatoksesta niin pian
kuin mahdollista.

- Jos takuuvaatimus hyvaksytaan, jalleenmyyjan
ja Alu Rehab -yhtion on paatettava korjaanko vai
korvataanko tuote vai onko asiakas oikeutettu
alennettuun hintaan.

- Jos takuuvaatimus arvioidaan asiattomaksi - sen
jalkeen kun vika on huolellisesti tarkastettu
Alu Rehabin teknisen asiantuntijan toimesta
(vika johtuu vaarasta kaytosta ja/tai vaadittavan
huollon puutteesta) - voit paattaa, haluatko
korjauttaa tuotteen (jos mahdollista) omalla
kustannuksellasi, vai haluatko ostaa uuden
tuotteen.

@ Normaali kuluminen, epaasiallinen kaytto tai
epaasiallinen kasittely ei ole asianmukainen
syy takuuvaatimuksille.
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12.4 ASIAKAS-/ YKSILOKOHTAISET
MUKAUTTAMISET NETTI-
PYORATUOLEIHIN

Netti-yhtion asiakaskohtaiset/yksilolliset
mukautukset maaritelladn saadoiksi, jotka

eivat kuulu tahan kasikirjaan. Alu Rehabin
tekemat yksilokohtaiset sovellukset on merkitty
ainutkertaisella NeC-tunnistenumerolla.

Pyoratuoleille, joita asiakas on erityisesti saatanyt/
sopeuttanut, ei voida myontaa Alu Rehab A.S
-yhtion, Norja, antamaa CE merkintaa. Jos saadot
on tehnyt joku muu kuin Alu Rehabin hyvaksyma
jalleenmyyja, Alu Rehab A.S -yhtion, Norja, antama
takuu ei ole voimassa.

Jos olet epédvarma koskien erityislisdvarusteita ja
mukauttamista, ota yhteys Alu Rehab A.S -yhtioon.

@ Jos sinulla on erilaisia tarpeita, kuin mita on
pyoratuolien vakiomallistomme kattaa, ota
yhteys asiakaspalveluumme ja kysy
mahdollisista erityissaadoista tai
mukautetuista Netti-ratkaisuista.

12.5 YHDISTAMINEN MUIDEN
TUOTTEIDEN KANSSA

Netti-pyoratuolin yhdistdminen muihin tuotteisiin,
joita Alu Rehab A.S ei oi ole valmistanut:

Yleisesti ndissa tapauksissa kaikkien mukana olevien
tuotteiden CE-merkintd ei ole voimassa.

Alu Rehab A.S on kuitenkin tehnyt
yhdistelmasopimuksia joidenkin valmistajien kanssa
joistakin yhdistelmista. Naissa yhdistelmissa CE-
merkinta ja takuu ovat voimassa.

@ Lisatietojen saamiseksi ota yhteys

jalleenmyyjaasi tai suoraan Alu Rehab A.S
-yhti6on, Norja.
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TUOTEVASTUU

Alu Rehab on testannut Netti Ill XHD - ja Netti Il
XXHD -pyoratuolit eri kokoonpanoissa ja teettanyt
riskiarvion.

Pyoratuolin varmistuspisteisiin ja rakenteen ja
rungon osiin ei saa tehda muutoksia tai asentaa
lisdosia ennen pyoratuolin

valmistajan, Alu Rehabin, hyvaksyntaa.

Muutoksien tekeminen Netti lll XHD & XXHD
-pyoratuoliin tai sen komponenttien vaihtaminen
muiden valmistajien osiin vaatii uutta riskiarviointia,
ja vaihtamisen suorittanut tai muutoksen tehnyt
valmistaja vastaa talloin pyoratuolista ja sen
turvallisuudesta.

12.6 HUOLTO JA KORJAUS

Saadaksesi tietoja alueesi huolto- ja
korjauspalveluista, ota yhteys paikalliseen
jalleenmyyjaasi.

@ Ainutkertainen tunnistenumero /
sarjanumero on pyoran rungossa tuolin
vasemmalla puolella olevassa poikkipalkissa.

@ Pyoréatuolin varaosaluettelon saat
jalleenmyyjaltasi tai lataamalla osoitteesta
www.My-Netti.fi

Pyoréatuolin kunnostuskasikirjan saat
jalleenmyyjaltasi tai lataamalla osoitteesta
www.My-Netti.fi

@ Tietoja tuoteturvallisuusilmoituksista ja
tuotteen takaisinvedoista saat osoitteesta
www.My-Netti.fi

@ Pyoréatuolin kierratyskasikirjan saat
jalleenmyyjaltasi tai lataamalla osoitteesta
www.My-Netti.fi
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13. MITAT JA PAINOT

¥ Netti

Netti lll XHD
500 mm 400-500 mm 500 (600) mm 740 mm 34,5 kg
550 mm 400-500 mm 500 (600) mm 790 mm 36,5 kg
600 mm 400-500 mm 500 (600) mm 840 mm 38,5 kg

Netti Ill XXHD
650 mm 400-500 mm 500 (600) mm 890 mm 40,5 kg
700 mm 400-500 mm 500 (600) mm 940 mm 42,5 kg
750 mm 400-500 mm 500 (600) mm 990 mm 44,5 kg

*

*

*

*

*%

Ei tyynya.

Kayttdjan maks. paino on 200 kg.

kayttdjan enimmaispainosta.

Malli: Netti lIl XHD ja Netti lll XXHD
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Paino sisdltaa paapyorat, etupyorat, jalkatuet ja kdsinojat.

Suositeltu tayttopaine ilmarenkaita kaytettaessa on: 60 - 65 PSI.

Mitattu runkoputkien reunojen vélilla. Reunasuojusten vélistd etdisyytta varten lisaa 25 mm.
Mitattu istuinpinnan etureunasta selkdnojan saranaan ilman pehmustetta .

Kéytettdessa Uno-standardiselkdnojatyynya vahenna n. 30 mm.

Mitattu istuinlevysta selkénojatyynyn yldosaan.

Asennettaessa varusteita, kuten esim. sahkokoneisto jne., varusteiden paino pitaa vahentaa
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¥ Netti

Malli: Netti lIl XHD ja Netti lll XXHD
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