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PERFEKT
ANPASSUNG

Netti V kann an veranderte KérpermalfSe und/oder dem
jeweiligen Funktionsniveau des Benutzers angepasst

werden. Der Nutzer muss nicht auf einen anderen Roll-
stuhl umsteigen.

v/ FLEXIBLE SITZHOHE
v/ FLEXIBLE SITZBREITE UND -TIEFE
v’ PERFEKTER GLEICHGEWICHTSPUNKT
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NETTIV
Der flexible Rollstuhl passt sich
individuelle Bedurfnisse an,
auch auf lange Sicht.

NETTI V-FURDIE
PERFEKTE PASSFORM

Wir sind stolz darauf, gleich drei neue Rollst(ihle auf
einmal prdsentieren zu kénnen.

Netti V vereint die Eigenschaften eines Aktiv- und eines Multifunk-
tionsrollstuhls. Dies ermoglicht angenehme Ausflige, egal ob Sie
sich selbst fortbewegen konnen oder die Hilfe einer Pflegeperson
benotigen. Durch den grofRen Sitzkantelungsbereich haben Sie
gleichzeitig die Mdglichkeit, sich tagstiber zu entspannen. Das De-
sign erleichtert die Anpassung des Stuhls an veranderte BedUrfnisse
oder neue Nutzer - haufig ohne dass neues Zubehor erforderlich ist.

Das flexible Design sorgt fir kosteneffektive Anpassung.

BENUTZERPROFIL

v’ Asymmetrien wie Skoliose v/ Benutzer mit Halbseitenldhmung
v/ Benutzer mit A- oder V-for- v/ Fehlende oder eingeschrankte
migem Oberkorper Rumpf- und Kérperstabilitat

v Benutzer, die den Rollstuhl Rheumatische Erkrankungen

selbst antreiben méchten Schadel-Hirn-Verletzungen

v
v

v/ Hohe Anforderungen an Kom- Beinamputierte
fort und Anpassungsfahigkeit v

Eingeschrankte Beweglichkeit
v/ Bedarf an Positionsunter- oder Muskelkraft
stlitzung, Stabilisierung und

Haltungskorrektur v/ Junge Menschen, die noch im

Wachstum sind

NETTI V EL NETTI V BASE

Elektrische Verstellung der Riickenlehne, Ideal fiir eine individuell angepasste
der Sitzkantelung und der Beinstitzen, Sitzlosung. Als Sitzuntergestell einsetzbar.

wodurch die Anderung der Sitzposition
leichter wird.
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VERANDERT
SICH MIT IHNEN

Einzigartige Verstellmaglichkeit-
en ermoglichen die Anpassung
des Rollstuhls an dem Bedarf
und das jeweilige Funktionsniv-
eau des Benutzers, meist ohne
zusatzliche Bauteile.

Ein Netti V Rollstuhl kann Uber einen
langen Zeitraum hinweg genutzt werden.
Der Rollstuhl kann sich an verschiedene
Lebenssituationen anpassen, wenn sich
der Gesundheitszustand dndert oder die
Koérpermalle schwanken.

Zahlreiche Einstellméglichkeiten und ein
breites Zubehdrprogramm ermdglichen
eine einfache Modifikation des Rollstuhls.

Damit ist auch sichergestellt, dass der Roll-
stuhl problemlos beim Wiedereinsatz auf
andere Nutzer mit anderen Anspriichen
umagerUstet werden kann.

A

Sitztiefe Sitzbreite Sitzhéhe
+/-175 mm +50mm + 100 mm
Echte Sitzbreiten-
flexibilitat von Sitz,

Bein und Rucken.
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ERLEBEN SIE

FLEXIBLE SITZHOHE
- ZUM PATENT ANGEMELDET

Ein Rollstuhl fur alle Momente des Lebens.

Die unkomplizierte Einstellung der Sitzhdhe erlaubt es,
den Rollstuhl entsprechend dem Aktivitatsniveau und
dem Gesundheitszustand des Benutzers anzupassen. Ob
selbstfahrend mit den Greifreifen oder zu Ful3 ‘trippelnd’
oder von einem Begleiter geschoben, die Sitzhdhe ldsst
sich mit wenigen Handgriffen einstellen. Da ein und
derselbe Rollstuhl tber einen ldngeren Zeitraum hinweg
genutzt werden kann — und bei Bedarf im Wiedereinsatz
einfach angepasst werden kann — fuhrt dies zu niedrigen
Betriebskosten.



70 mm Sitzhohenflexibilitat
durch Verwendung des
Sitzh6henadapters.

100 mm Sitzhdhenflexibilitat
bei gleichzeitiger Anderung
der Radposition.

169 mm Sitzhohenflexibilitat
bei Veranderung der RadgroBe.




FINDEN SIE IHR

EINZIGARTIGE STABILITAT
UND GLEICHGEWICHT

Verstellbarer Schwerpunkt und Radstand fur opti-
mierte Fahreigenschaften und Mand&vrierfahigkeit.

Das einzigartige Rahmendesign mit Anpassung des Schwerpunkts
und der Radaufstandsflache gewahrleistet optimale Fahreigenschaf-
ten. Dies flhrt zu der bestmoglichen Radposition fiir den Hand-
antrieb flr aktive Benutzer. Darliber hinaus sorgen die Optimierun-
gen des Schwerpunkts daftr, dass der Rollstuhl auch fir Benutzer, die
die Sitzkantelung selbst bedienen, leicht zu kippen ist.

Radaufstandsflache Gleichgewicht Ruickeneinstellung
Die Antriebsrader Der Sitz kann stufen- Die Riickenlehne kann
konnen flur eine los auf dem Gestell um 25 mm nach hinten/

optimale Stabilitat um verstellt werden, um vorne verschoben

110 mm nach hinten den Stuhl perfekt werden, wenn ein
verstellt werden. auszubalancieren. zusatzlicher

Ausgleich bendtigt wird.

Ny






PERFEKTE

Kurzanleitung online:
www.my-netti.de
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Verstellbare Riickenbe- Integrierte 50 mm Asymmetrische
spannung fiir optimale Beinabduktion Kopfstuitzposition moglich
Passform und die Mogli-
chkeit, die Riickenrohre an
verschiedene Torsoformen
anzupassen.

EINFACHE HANDHABUNG

Schnelle Erstanpassung und einfache Handhabung
im Alltag.

Die Netti V Rollstuhle sind so konzipiert, dass sie sowohl bei der
Anpassung des Rollstuhls an den Benutzer als auch bei der taglichen
Nutzung durch das Pflegepersonal leicht zu bedienen sind. Um es
Ihnen noch einfacher zu machen, haben wir eine Reihe von
Video-Tutorials zusammengestellt. Scannen Sie den QR-Code hier -
oder finden Sie den QR-Code auf dem Rollstuhlrahmen.

Mit dem FuB bedienbare Rote Bedienpunkte fur Optinelle Bedienung der
Kippstitzen intuitive Handhabung Sitzkantelung unter der
Armlehne

ANPASSUNGSFAHIG

FUR EINE PERFEKTE PASSFORM

v/ 100 mm Sitzhohenflexibilitdt mit Standard-
radern

v/ 25 oder 50 mm reale Sitzbreitenflexibilitat
von Sitz-, Bein- und Riickenlehne

v/ 175 mm Flexibilitdt in der Sitztiefe

v/ Anpassbar an verschiedene Oberkdrper-
formen

v/ 50 mm Beinabduktion

ASYMMETRIEAUSGLEICH

Die variable seitliche Kopfstitzenverstellung,
die asymmetrische Ruckenrohrposition und die
integrierte Beinabduktion gleichen Asym-
metrien aus.

STABILISIERUNG DES OBERKORPERS
Anpassbare Rickenbespannung und verstell-
bare Rickenrohre (V-, A- oder H-Form) geben
dem Benutzer die bestmdgliche Unterstitzung.

DRUCKENTLASTUNG

Ergonomische Gelenkpunkte an den Hiften
und Knien reduzieren das Risiko, dass der
Benutzer nach vorne rutscht, und vermindern
die Scherkrafte.

GROSSE AUSWAHL AN ZUBEHOR

Eine groSe Auswahl an Zubehor gewdhrleistet
eine optimale Anpassung an die Bedurfnisse
des Benutzers.

%)

SITZKANTELUNG
-3°-30°(207)

%

RUCKENKANTELUNG
Netti V: 85° - 130°
NettiV EL & dynamischer Riicken: 90° - 118°



TECHNISCHE DATEN

Netti V

Sitzbreite

350 mm (-400 mm), 400 mm (-450 mm),
450 mm (-500 mm), 500 mm (-550 mm)

Gesamtbreite mit Standard
Rédern (24+7")

24"Rader: Sitzbreite +210 mm
16" Réder: Sitzbreite +195 mm

Méogliche Sitzhohe vom Boden

bis zur Sitzplatte 345 - 5t4mm

Sitztiefe 375-550mm

Hohe des Riickens 515-613mm

Max. Benutzergewicht 135 kg

Max. Benutzergewicht fiir

Autotransportg 135kg
-3°-30°

Sitzkantelung

Netti V All-round Konfiguration: -3° - 20°

Riickenkantelung

Netti V: 85° - 130°
Netti V EL & dynamischer Riicken: 90° - 118°

Ho6he der Armauflage
von Sitzplatte bis Armauflage

185-325mm

Gesamtlénge - mit Riickenlehne
und Beinstiitzen in vertikaler
und Sitz in horizontaler Position

1.000 - 1.200 mm

Lange zusammengeklappt ohne

Beinstiitzen /80 mm
Wenderadius,

mit Beinstiitzen in vertikaler 666 — 702 mm
Position

Crashtest ISO-7176-19
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